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Precios sin IVA

Powermate. Mesas de mezclas
POWERMATE 502

Mesa de mezclas autoamplificada con 5 canales Mic/Line con compresor / limitador, función talk-overy selección 
general de alimentación Phantom 48 V DC, 3 canales, reproductor de archivos de audio MP3 y WAV integrado, 
interfaz de audio digital de 2in / 2out con conversión AD/DA a 24-bit y frecuencia de muestreo a 32 / 44.1 / 48 
kHz, 32 presets FX editables, 3 salidas Master con EQ de 7-bandas, delay para Master-B (150msec / 50 m), módulo 
de amplificación Clase-D de 2x 450W RMS a 4 , fuente de alimentación micro-controlada (100 - 240V), salida 
directa sin transformador para línea de 100V, conjunto completo de protecciones, conectividad de salida de carga 
para directo e instalación, kit de montaje en rack opcional. Display LCD de 128 x 64 pixels. Consumo a 4 a de la 
potencia máxima de salida: 180W. Dimensiones (H x W x D): 245 x 395 x 241,2 

057027 POWERMATE 502 1175,00 €

POWERMATE 600-3

Mesa de mezclas de 8 canales (4 mono + 4 estéreo)auto amplificada. Módulo de amplificación de 2 canales Clase-
D de 2x 600W a 8 , 2x 1.000W a 4 y 2x 1.350 a 2,66 . 6 entradas entradas (XLR y TRS ¼'),2 entradas estéreo (TRS ¼' 
y RCA), y 4 canales deentrada de audio digital 24-bit / 96 kHz. 3 buses: MONitor (Pre Fader), eFXecto (Post Fader) 
y AUXiliar. MUTE y PFL. Alimentación Phantom (48 V DC). 2 Salidas MASTER A/B estéreo balanceadas (XLR) (TRS 
¼'). Salida mono de MONitor balanceada (TRS ¼').Salida mono AUXiliar balanceada (TRS ¼'). Salidasde grabación 
estéreo no balanceada (RCA). Interfaz de Audio Digital 24-bits / 96kHz. Procesador estéreo de efectos 24-bit. 100 
presets. Pantalla OLED(128 x 64) de alto contraste. Incluye cubierta deplástico. Alimentación AC: 100 - 240V AC, 50 
- 60Hz. Dimensiones (H x W x D): 362,5 x 438,8 x 147 mm. Dimen

057028 POWERMATE 600-3 2013,00 €

POWERMATE 1000-3

Mesa de mezclas de 10 canales (6 mono + 4 estéreo) auto amplificada. Módulo de amplificación de 2 canales 
Clase-D de 2x 600W a 8, 2x 1.000W a 4 y 2x 1.350 a 2,66. 10 entradas mono (XLR) con Phantom, 6 entradas mono 
(TRS ¼'), 4 entradas estéreo (TRS ¼'), 2 entradas estéreo (RCA), y 4 canales de entrada de audio digital 24-bit / 96 
kHz. 6 buses: 2x MONitor (Pre Fader), 2x eFXecto (Post Fader) y 2x AUXiliar. EQ por canal con 3 filtros. MUTE y PFL. 
Salida MASTER A estéreo bal. (XLR). Salida MASTER B bal. (TRS ¼'). 2 salidas de MONitor balanceadas (XLR y TRS 
¼'). 2 salidas de AUXiliar balanceadas (TRS ¼'). Ecualizador de 11-bandas. Interfaz de Audio Digital 24-bits / 
96kHz. Procesador de efectos. 100 presets. Pantalla OLED (128 x 64 pixels). Incluye cubierta de plástico. 
Alimentación AC: 100 -240V AC, 50 - 60Hz. Dimensiones (H x W x D): 571,5 

057029 POWERMATE 1000-3 2944,00 €

POWERMATE 1600-3

Mesa de mezclas de 16 canales (12 mono + 4 estéreo) auto amplificada. Módulo de amplificación de 2 canales 
Clase-D de 2x 600W a 8, 2x 1.000W a 4 y 2x1.350 a 2,66. 16 entradas mono (XLR) con Phantom,12 entradas mono 
(TRS ¼'), 4 entradas estéreo (TRS ¼'), 2 entradas estéreo(RCA), y 4 canales de entrada de audio digital 24-bit / 96 
kHz. 6 buses: 2xMONitor (Pre Fader), 2x eFXecto (Post Fader) y 2xAUXiliar. EQ por canal con 3 filtros. MUTE y PFL.2 
salidas Master A/B (XLR) (TRS ¼') balanceadas. Dos salidas de MONitor balanceadas (XLR y TRS ¼').Dos salidas de 
AUXiliar balanceadas (TRS ¼'). Salida de grabación estéreo no balanceada (RCA). Ecualizador de 11-bandas. 
Interfaz de Audio Digital 24-bits / 96kHz. Procesador estéreo de FX. 100 presets. Pantalla OLED (128 x 64 pixels) de 
alto contraste. Incluye cubierta de plástico. Alimentación AC: 100 -

057030 POWERMATE 1600-3 3389,00 €



Precios sin IVA

POWERMATE 2200-3

Mesa de mezclas de 22 canales (18 mono + 4 estéreo) auto amplificada. Módulo de amplificación de 2 canales 
Clase-D de 2x 600W a 8, 2x 1.000W a 4 y 2x1.350 a 2,66. 22 entradas mono (XLR) con Phantom,18 entradas mono 
(TRS ¼'), 4 entradas estéreo (TRS ¼'), 2 entradas estéreo (RCA), y 4 canales de entrada de audio digital 24-bit / 96 
kHz. INSERTos en los canales mono. 6 buses: 2x MONitor (Pre Fader), 2x eFXecto (Post Fader) y 2x AUXiliar. EQ por 
canal con 3 filtros. MUTE y PFL. 2 Salidas MASTER A/B (XLR) (TRS ¼') balanceadas. 2 salidas de MONitor 
balanceadas (XLR y TRS ¼'). 2 salidas de AUXiliar balanceadas (TRS ¼'). Salida de grabación estéreo no 
balanceada (RCA). Ecualizador de 11-bandas. Interfaz de Audio Digital 24-bits / 96kHz. Procesador estéreo de 
efectos. 100 presets. Pantalla OLED (128 x 64 pixels) de alto contraste. Incluye conector

057031 POWERMATE 2200-3 3706,00 €

CMS-III. Mesas de mezclas
CMS 600-3

Mesa de mezclas de 8 canales (4 mono + 4 estéreo). 6 entradas entradas MIC/Línea (XLR y TRS ¼ ), 2 entradas 
estéreo de línea (TRS ¼ y RCA), y 4 canales de entrada de audio digital 24-bit / 96 kHz. 3 busses: MONitor (Pre 
Fader), eFXecto (Post Fader) y AUXiliar. MUTE y PFL. Phantom (48 V DC). Salida MASTER A estéreo balanceada 
(XLR y TRS ¼ ). Ecualizador gráfico de 9-Bandas. Salida MASTER B balanceada (TRS ¼ ). Salida mono de MONitor 
balanceada (TRS ¼ ). Salida mono AUXiliar balanceada (TRS ¼ ). Salidas de grabación estéreo no balanceada 
(RCA). Interfaz de Audio Digital 24-bits / 96kHz. Procesador estéreo de efectos 24-bit. 100 presets, pudiendo ser 
estos modificados y guardados posteriormente en 20 memorias de usuario. Pantalla OLED (128 x 64) de alto 
contraste. Alimentación AC: 100 - 240VAC, 50 - 60Hz. Dimensiones (H x W x D): 347,8 x 416

057032 CMS 600-3 1554,00 €

CMS 1000-3

Mesa de mezclas de 10 canales (6 mono y 4 estéreo). Dispone de 10 entradas mono MIC (XLR) con alimentación 
Phantom, 6 entradas mono de LÍNEA (TRS ¼ pulgadas), 4 entradas estéreo de LÍNEA (TRS ¼ pulgadas), 2 entradas 
estéreo de LÍNEA (RCA), y 4 canales de entrada de audio digital 24-bit / 96 kHz (USB 2.0, conector hembra tipo B). 
INSERTos en los canales mono. EQ por canal con 3 filtros. Salida MASTER A estéreo balanceada (XLR). Salida 
MASTER B balanceada (TRS ¼ pulgadas). Dos salidas de MONitor balanceadas (XLR y TRS ¼ pulgadas). Dos 
salidas deAUXiliar balanceadas (TRS ¼ ). Salida de grabación estéreo no balanceada (RCA). Ecualizador de 11-
bandas. Interfaz de Audio Digital 24-bits / 96kHz. Procesador estéreo de efectos. 100 presets. Pantalla OLED (128 x 
64 pixels). Conector XLR4 para montaje de lámpara de flexo de 12V/5W. Alimentación AC: 

057033 CMS 1000-3 1952,00 €

CMS 1600-3

Mesa de mezclas de 16 canales (12 mono + 4 estéreo). 16 entradas mono MIC (XLR) con Phantom, 12 entradas 
mono de LÍNEA (TRS ¼ ), 4 entradas estéreo de LÍNEA (TRS ¼ ), 2 entradas estéreo de LÍNEA (RCA), y 4 canales de 
entrada de audio digital 24-bit / 96 kHz. INSERTos en los canales mono. 6 buses: 2x MONitor (Pre Fader), 2x 
eFXecto (Post Fader) y 2x AUXiliar. EQ por canal con 3 filtros. MUTE y PFL. Salida MASTER A estéreo balanceada 
(XLR). SalidaMASTER B balanceada (TRS ¼ ). Dos salidas de MONitor balanceadas (XLR y TRS ¼ ). Dos salidas de 
AUXiliar balanceadas (TRS ¼ ). Salida de grabación estéreo no balanceada (RCA). Ecualizador de 11-bandas c. 
Interfaz de Audio Digital 24-bits / 96kHz. Procesador estéreo de efectos. 100 presets. PantallaOLED (128 x 64 
pixels) de alto contraste. Incluyeconector XLR4 para montaje de lámpara de flexo de12V/

057034 CMS 1600-3 2380,00 €



Precios sin IVA

CMS 2200-3

Mesa de mezclas de 22 canales (18 mono + 4 estéreo). 22 entradas mono MIC (XLR) con Phantom, 18 entradas 
mono de LÍNEA (TRS ¼ ), 4 entradas estéreo de LÍNEA (TRS ¼ ), 2 entradas estéreo de LÍNEA (RCA), y 4 canales de 
entrada de audio digital 24-bit / 96 kHz. 6 busses: 2x MONitor (Pre Fader), 2x eFXecto (Post Fader) y 2x AUXiliar. 
EQ por canal con 3 filtros. MUTE y PFL en todos los canales. SalidaMASTER A estéreo balanceada (XLR). Salida 
MASTER B balanceada (TRS ¼ ), Selector PFL. Dos salidas de MONitor balanceadas (XLR y TRS ¼ ). Dos salidas de 
AUXiliar balanceadas (TRS ¼ ). Salida de grabación estéreo no balanceada (RCA). Ecualizador de 11-bandas. 
Interfaz de Audio Digital 24-bits / 96kHz. Procesador estéreo de efectos. 100 presets. Pantalla OLED (128 x 64 
pixels) de alto contraste. Incluye conector XLR4 para montaje de lámpara de flexo 

057035 CMS 2200-3 2789,00 €

Acceorios para Powermate y CMS-
III

BAG-600CMS

Bolsa de transporte para CMS 600-3.

057039 BAG-600CMS 108,00 €
057041 BAG-600PM 108,00 €

RMK 502

Kit para enrackar PM 502.

057036 RMK 502 35,00 €



Precios sin IVA

RMK-CMS600-3

Kit de montaje en rack de 19' para CMS600-3.

057038 RMK-CMS600-3 71,00 €

RMK-PM600-3

Kit de montaje en rack de 19' para PowerMate 600-3.

057040 RMK-PM600-3 62,00 €
057042 DC-RMK 1000-3 81,00 €

DC-RMK1000 CMS-III

Kit de montaje en rack de 19' para CMS 1000-3.

057043 DC-RMK1000 CMS-III 90,00 €

LID-1000

Funda de protección para PowerMate 2200-3/CMS 2200-3.

057045 LID-1000 162,00 €
057046 LID-1600 171,00 €



Precios sin IVA

Etapas de potencia. SL Series
SL 900

Etapa de potencia de 2 canales. Topología Clase AB. Potencia de salida en modo estéreo (THD 1%, 1kHz): 2x 270W 
a 8 , 2x 450W a 4 , 2x 650W a 2 . Potencia de salida en modo bridge (THD 1%, 1kHz): 1x 900W a 8 , 1x 1.300W a 4 . 
Respuesta en frecuencia:10Hz a 40kHz (±1dB). Ganancia: 32dB. Sensibiilidad de entrada: +2.2dBu. Rango máximo 
de voltaje RMSde salida: 55,3V. Consumo a 4 a de la potencia máxima de salida: 550W. Incorpora control de 
ganancia e indicadores (LEDs) para nivel de salida, limtador, protección y encendido en la parte frontal. Circuitos 
de protección para: sobrecalentamiento, sobrecarga, cortocircuito, retorno de EMF, corriente de pico, corriente de 
entrada, HF y DC en la salida y encendido suave. Entrada / Salida de señal mediante XLR3. Salida de carga con 
conector Speakon. Dimensiones (W x H x D), mm: 483 (19') x 88,1 (2U) 

057049 SL 900 622,00 €

SL 1200

Etapa de potencia de 2 canales. Topología Clase AB. Potencia de salida en modo estéreo (THD 1%, 1kHz): 2x 380W 
a 8 , 2x 600W a 4 , 2x 900W a 2 . Potencia de salida en modo bridge (THD 1%, 1kHz): 1x 1.200W a 8 , 1x 1.800W a 
4 . Respuesta en frecuencia: 10Hz a 40kHz (±1dB). Ganancia: 32dB. Sensibiilidad de entrada: +3.1dBu. Rango 
máximo de voltaje RMS de salida: 65,1V. Consumo a 4 a de la potencia máxima de salida: 700W. Incorpora control 
de ganancia e indicadores (LEDs) para nivel de salida, limtador, protección y encendido en la parte 
frontal.Circuitos de protección para: sobrecalentamiento,sobrecarga, cortocircuito, retorno de EMF, corriente de 
pico, corriente de entrada, HF y DC en la salida y encendido suave. Entrada / Salida de señalmediante XLR3. Salida 
de carga con conector Speakon. Dimensiones (W x H x D), mm: 483 (19') x 88,1 (2U)

057050 SL 1200 724,00 €

SL 1800

Etapa de potencia de 2 canales. Topología Clase H. Potencia de salida en modo estéreo (THD 1%, 1kHz): 2x 550W 
a 8 , 2x 900W a 4 , 2x 1.250W a 2 . Potencia de salida en modo bridge (THD 1%, 1kHz): 1x 1.800W a 8 , 1x 2.800W 
a 4 . Respuesta en frecuencia: 10Hz a 40kHz (±1dB). Ganancia: 32dB. Sensibiilidad de entrada: +5.1dBu. Rango 
máximo de voltaje RMS de salida: 78,8V. Consumo a 4 a de la potenciamáxima de salida: 700W. Incorpora control 
de ganancia e indicadores (LEDs) para nivel de salida, limtador, protección y encendido en la parte frontal. 
Circuitos de protección para: sobrecalentamiento, sobrecarga, cortocircuito, retorno de EMF, corriente de pico, 
corriente de entrada, HF y DC en la salida y encendido suave. Entrada / Salida de señal mediante XLR3. Salida de 
carga con conector Speakon. Dimensiones (W x H x D), mm: 483 (19') x 88,1(2

057051 SL 1800 878,00 €

SL 2400

Etapa de potencia de 2 canales. Topología Clase H. Potencia de salida en modo estéreo (THD 1%, 1kHz): 2x 750W 
a 8 , 2x 1.200W a 4 , 2x 1.800W a 2 . Potencia de salida en modo bridge (THD 1%, 1kHz): 1x 2.400W a 8 , 1x 
3.600W a 4 . Respuesta en frecuencia: 10Hz a 40kHz (±1dB). Ganancia: 32dB. Sensibiilidad de entrada: +6.6dBu. 
Rango máximo de voltaje RMS de salida: 90,6V. Consumo a 4 a de la potencia máxima de salida: 850W. Incorpora 
control de ganancia e indicadores (LEDs) para nivel de salida, limtador, protección y encendido en la parte frontal. 
Circuitos de protección para: sobrecalentamiento, sobrecarga, cortocircuito, retorno de EMF, corriente de pico, 
corriente de entrada, HF y DC en la salida y encendido suave. Entrada / Salida de señal mediante XLR3. Salida de 
carga con conector Speakon. Dimensiones (W x H x D), mm: 483 (19') x 88,

057052 SL 2400 1088,00 €



Precios sin IVA

Etapas de potencia. L Series
L1300FD

Etapa de potencia de 2 canales con DSP, Filtros FIR, limitador, Delay, GEQ y PEQ por canal. Topología Clase AB. 
Potencia de salida en modo estéreo (THD 1%, 1kHz): 2x 350W a 8, 2x 660W a 4, 2x 1100W a2. Potencia de salida 
en modo bridge (THD 1%, 1kHz): 1x 1200W a 8, 1x 2000W a 4. Respuesta en frecuencia: 10Hz a 21kHz (±1dB). 
Ganancia: 32dB. Sensibiilidad de entrada: +21dBu. Rango máximo de voltaje RMS de salida: 55,3V. Consumo a 4 a 
de la potencia máxima de salida: 550W. Pantalla LED. Ganancia e indicadores (LEDs) para nivel de salida, limtador, 
protección y encendido en la parte frontal. Circuitos de protección para: sobrecalentamiento, sobrecarga, 
cortocircuito, retorno de EMF, corriente de pico, corriente de entrada, HF y DC en la salida y encendido suave. 
Entrada / Salida de señal mediante XLR3. Salida de carga con conector Speakon. Di

057053 L1300FD 685,00 €

L1800FD

Etapa de potencia de 2 canales con DSP, Filtros FIR, limitador, Delay, GEQ y PEQ por canal. Topología Clase AB. 
Potencia de salida en modo estéreo (THD 1%, 1kHz): 2x 480W a 8, 2x 950W a 4, 2x 1600W a2. Potencia de salida 
en modo bridge (THD 1%, 1kHz): 1x 1700W a 8, 1x 2800W a 4. Respuesta en frecuencia: 10Hz a 21kHz (±1dB). 
Ganancia: 32dB. Sensibiilidad de entrada: +21dBu. Rango máximo de voltaje RMS de salida: 65.1V. Consumo a 4 a 
de la potencia máxima de salida: 700W. Pantalla LED. Ganancia e indicadores (LEDs) para nivel de salida, limitador, 
protección y encendido en la parte frontal. Circuitos de protección para: sobrecalentamiento, sobrecarga, 
cortocircuito, retorno de EMF, corrientede pico, corriente de entrada, HF y DC en la salida y encendido suave. 
Entrada / Salida de señal mediante XLR3. Salida de carga con conector Speakon.Dim

057054 L1800FD 847,00 €

L2800FD

Etapa de potencia de 2 canales con DSP, Filtros FIR, limitador, Delay, GEQ y PEQ por canal. Topología Clase AB. 
Potencia de salida en modo estéreo (THD 1%, 1kHz): 2x 700W a 8, 2x 1400W a 4, 2x 2300W a 2. Potencia de salida 
en modo bridge (THD 1%, 1kHz): 1x 2600W a 8, 1x 4400W a 4. Respuesta en frecuencia: 10Hz a 21kHz (±1dB). 
Ganancia: 32dB. Sensibiilidad de entrada: +21dBu. Rango máximo de voltaje RMS de salida: 78.8V. Consumo a 4 a 
de la potencia máxima de salida: 700W. Pantalla LED. Gananciae indicadores (LEDs) para nivel de salida, limitador, 
protección y encendido en la parte frontal. Circuitos de protección para: sobrecalentamiento, sobrecarga, 
cortocircuito, retorno de EMF, corriente de pico, corriente de entrada, HF y DC en la salida y encendido suave. 
Entrada / Salida de señal mediante XLR3. Salida de carga con conector Speakon. 

057055 L2800FD 1028,00 €

L3600FD

Etapa de potencia de 2 canales con DSP, Filtros FIR, limitador, Delay, GEQ y PEQ por canal. Topología Clase AB. 
Potencia de salida en modo estéreo (THD 1%, 1kHz): 2x 950W a 8, 2x 1800W a 4, 2x 3200W a 2. Potencia de salida 
en modo bridge (THD 1%, 1kHz): 1x 3400W a 8, 1x 6000W a 4. Respuesta en frecuencia: 10Hz a 21kHz (±1dB). 
Ganancia: 32dB. Sensibiilidad de entrada: +21dBu. Rango máximo de voltaje RMS de salida: 90.6V. Consumo a 4 a 
de la potencia máxima de salida: 850W. Pantalla LED. Gananciae indicadores (LEDs) para nivel de salida, limitador, 
protección y encendido en la parte frontal. Circuitos de protección para: sobrecalentamiento, sobrecarga, 
cortocircuito, retorno de EMF, corriente de pico, corriente de entrada, HF y DC en la salida y encendido suave. 
Entrada / Salida de señal mediante XLR3. Salida de carga con conector Speakon. 

057056 L3600FD 1401,00 €



Precios sin IVA

D-Lite. Accesorios
PCL 880

Mástil fijo de 880 mm para situar satélite full range sobre sistema de subgraves.

057086 PCL 880 35,00 €



Precios sin IVA

Accesorios varios
RMK 15

Soportes para montaje trasero en rack para DSA y SL, necesario para prevenir posibles daños cuando éstas se 
instalan en un rack que ha de ser transportado, longitud 15,5', par L/R.

057059 RMK 15 83,00 €

BS 35

Soporte de Altavoz 35kg.

057118 BS 35 108,00 €

VPM 1500

Pole para altavoz ajustable 1500mm.

057124 VPM 1500 62,00 €

VariLine. Accesorios
FB-TV

Perno de anclaje rápido con sistema de seguridad con bloqueo, permite la instalación rápida de accesorios TC-TV 
y PM-TV en cualquier lira para suspensión/volado tipo FB-...

057089 FB-TV 62,00 €



Precios sin IVA

TMA W

Accesorio para usar junto con soportes MB...UMH, facilitando la inclinación vertical del altavoz de5º a 45º en 
pasos de 5º. Acabado en color blanco.

057093 TMA W 102,00 €

RMA W

Accesorio para usar junto con soportes MB UMH y TMA, permitiendo la rotación vertical del altavoz de 45° en 
pasos de 5°. Acabado en color negro.

057095 RMA W 89,00 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.adagiodistribucion.es

info@adagio.es


