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Precios sin IVA

Everse. Altavoz a batería
EVERSE 8-BK

Altavoz multifuncional alimentado por batería que ofrece máxima flexibilidad cuando no hay toma de corriente 
disponible. LF: woofer 8 pulgadas, HF: Dome 1 pulgada noedynium. Amplificador de 400W. Máx SPL (peak): 
121dB. Cobertura: 100 grados x 100 grados. Conectores: 2x XLR/TRS combo, 1x 3,5mm Stereo, 1x charge port, 1x 
TRS footswitch, 1x 12V DC power output. Capacidad de la bateria: 86,4 Wh. Bateria: 6+ horas (potencia máxima), 
12+ horas (potencia moderada). Dimensiones: 400 mm x 275 mm x 272 mm. Peso: 7,6kg. Color: NEGRO.

673579 EVERSE 8-BK 723,00 €

EVERSE 8-WH

Altavoz multifuncional alimentado por batería que ofrece máxima flexibilidad cuando no hay toma de corriente 
disponible. LF: woofer 8 pulgadas, HF: Dome 1 pulgada noedynium. Amplificador de 400W. Máx SPL (peak): 
121dB. Cobertura: 100 grados x 100 grados. Conectores: 2x XLR/TRS combo, 1x 3,5mm Stereo, 1x charge port, 1x 
TRS footswitch, 1x 12V DC power output. Capacidad de la bateria: 86,4 Wh. Bateria: 6+ horas (potencia máxima), 
12+ horas (potencia moderada). Dimensiones: 400 mm x 275 mm x 272 mm. Peso: 7,6kg. Color: BLANCO.

673580 EVERSE 8-WH 723,00 €

Everse. Accesorios
EVERSE 8 TRAY-BK

Bandeja instalable en la parte superior de EVERSE 8, como soporte para el receptor de microfonía inalámbrica. 
Color: NEGRO.

674784 EVERSE 8 TRAY-BK 62,00 €

EVERSE 8 TRAY-WH

Bandeja instalable en la parte superior de EVERSE 8, como soporte para el receptor de microfonía inalámbrica. 
Color: BLANCO.

674785 EVERSE 8 TRAY-WH 62,00 €



Precios sin IVA

EVERSE 8 RAINCVR

Funda para EVERSE 8. Protección lluvia.

674786 EVERSE 8 RAINCVR 62,00 €

EVERSE 8 TOTE BAG

Bolsa Tote Bag de transporte acolchada para EVERSE 8.

674787 EVERSE 8 TOTE BAG 90,00 €

PROMO EVERSE 8 TOTE BAG

696223 PROMO EVERSE 8 TOTE BAG 90,00 €

EVERSE 8 BAT-BK

Bateria de recambio para EVERSE 8. Color: NEGRO.

674788 EVERSE 8 BAT-BK 117,00 €



Precios sin IVA

EVERSE 8 BAT-WH

Bateria de recambio para EVERSE 8. Color: BLANCO.

674789 EVERSE 8 BAT-WH 117,00 €



Precios sin IVA

Evolve. Sistema de columna
EVOLVE30M-EU

Sistema de columna portátil con conectividad Bluetooth. Posibilidad de conectar hasta 6 sistemas Evolve KB de 
forma simultanea (sujeto a las limitaciones del dispositivo transmisor). Evolve está formado por un subwoofer de 
10' y columna compuesta por 6 altavoces de 2,8'. Amplificador de 2 canales, potencia 500 W RMS y 1.000 W de 
pico. Respuesta enfrecuencia (± 3 dB): 51 Hz a 20 kHz. Respuesta enfrecuencia útil (-10 dB): 37 Hz a 20 kHz. SPL 
máximo: 127 dB. Ángulo de cobertura: 120x40. Mezclador de 8 canales Conectores 4x XLR Combo Jack mono, 1 
HiZ TRS, 2x combo jack stéreo 6,3 mm, 1 RCA estéreo, 1x AUX out XLR y 1 salida de mezcla XLR. Dimensiones del 
subwoofer: 448 x 332 x 432mm. Dimensiones de la columna: 620 x 95 x 157mm. Dimensiones del poste: 600 x 48 x 
55mm. Peso: 24,2 kg.

639855 EVOLVE30M-EU 1288,00 €
639856 EVOLVE30M-W (BLANCO) 1288,00 €

EVOLVE50-KB

Sistema de columna portátil con conectividad Bluetooth. Posibilidad de conectar hasta 6 sistemas Evolve KB de 
forma simultanea (sujeto a las limitaciones del dispositivo transmisor). Evolve está formado por un subwoofer de 
12' y columna compuesta por 8 altavoces de 3,5'. Amplificador de 2 canales, potencia 500 W RMS y 1.000 W de 
pico. Respuesta enfrecuencia (± 3 dB): 43 Hz a 20 kHz. Respuesta enfrecuencia útil (-10 dB): 37 Hz a 20 kHz. SPL 
máximo: 127 dB. Ángulo de cobertura: 120x40. Conectores 2x XLR Combo Jack 6,3 mm, 1 RCA estéreo, 1x THRU 1 
salida de mezcla XLR. Dimensiones del subwoofer: 230 x 345 x 471mm. Dimensiones de la columna: 825 x 102 x 
172mm. Dimensiones del poste: 929 x 48,5 x 55mm. Peso: 26,5 kg.

057129 EVOLVE50-KB 1632,00 €
615025 EVOLVE50-KW 1632,00 €

EVOLVE50M-KB

Sistema de columna portátil con conectividad Bluetooth. Posibilidad de conectar hasta 6 sistemas Evolve KB de 
formasimultanea (sujeto a las limitaciones del dispositivo transmisor). Evolve está formado por un subwoofer de 
12' y columnacompuesta por 8 altavoces de 3,5'. Amplificador de 2 canales, potencia 500 W RMS y 1.000 W de 
pico. Respuestaenfrecuencia (± 3 dB): 43 Hz a 20 kHz. Respuesta enfrecuencia útil (-10 dB): 37 Hz a 20 kHz. SPL 
máximo: 127 dB. Ángulode cobertura: 120x40. Mezclador de 8 Canales y QUICKLINK Conectores 4x XLR Combo 
mono, 2x XLR stereo, 1x TRS HiZ Jack 6,3 mm, 1 RCA estéreo, 1x Ethernet Quicklink.Dimensiones del subwoofer: 
230 x 345 x 471mm. Dimensiones de la columna: 825 x 102 x 172mm. Dimensiones del poste:929 x 48,5 x 55mm. 
Peso: 26,25 kg.

649828 EVOLVE50M-KB 1976,00 €
649829 EVOLVE50M-KW (BLANCO) 1976,00 €



Precios sin IVA

Evolve. Accesorios
EVOLVE30M-SUBCVR

Funda con ruedas para EVOLVE 30M sub

639857 EVOLVE30M-SUBCVR 57,00 €

EVOLVE30M-CASE

Funda de transporte para EVOLVE 30M y 50

639858 EVOLVE30M-CASE 212,00 €

EVOLVE50M-CASE

Rolling case para Evolve 50.

061249 EVOLVE50M-CASE 291,25 €

EVOLVE50-PL-SB

Pole corto para Evolve 50.

061250 EVOLVE50-PL-SB 96,00 €
653865 EVOLVE50-PL-SW (BLANCO) 96,00 €



Precios sin IVA

EVOLVE50-SUBCVR

Funda para subgrave Evolve 50.

061251 EVOLVE50-SUBCVR 57,00 €

EVOLVE-WMK-PB

Soporte de pared para columnas  EVOLVE 30M , EVOLVE 50 y EVOLVE 50M. El kit de montaje en pared Electro-
Voice EVOLVE proporciona a los usuarios la flexibilidad de montar el altavoz de columna EVOLVE de forma 
remota desde el subwoofer y sin el poste separador. Esto proporciona un método seguro para montar los 
altavoces de la columna más alto de lo que permite el poste seperador y la localización remota del subwoofer con 
fines estéticos o acústicos.  Soporte de montaje en pared robusto con 15 grados de inclinación hacia abajo y 45 
grados, en cada sentido del plano horizontal. Adaptador de subgrave con conectores de tornillo cautivo tipo 
Phoenix. Compatible con los altavoces de columna Evolve 30M , Evolve 50 and Evolve 50M. Se recomienda una 
sección de cableado de entre 1,5 mm2 y 2,5 mm2. Color: negro.

669724 EVOLVE-WMK-PB 125,00 €

EVOLVE-WMK-PW

Soporte de pared para columnas  EVOLVE 30M , EVOLVE 50 y EVOLVE 50M. El kit de montaje en pared Electro-
Voice EVOLVE proporciona a los usuarios la flexibilidad de montar el altavoz de columna EVOLVE de forma 
remota desde el subwoofer y sin el poste separador. Esto proporciona un método seguro para montar los 
altavoces de la columna más alto de lo que permite el poste seperador y la localización remota del subwoofer con 
fines estéticos o acústicos.  Soporte de montaje en pared robusto con 15 grados de inclinación hacia abajo y 45 
grados, en cada sentido del plano horizontal. Adaptador de subgrave con conectores de tornillo cautivo tipo 
Phoenix. Compatible con los altavoces de columna Evolve 30M , Evolve 50 and Evolve 50M. Se recomienda una 
sección de cableado de entre 1,5 mm2 y 2,5 mm2. Color: blanco.

669725 EVOLVE-WMK-PW 125,00 €

EVOLVE-WMK-NB

Soporte de pared para columnas  EVOLVE 30M , EVOLVE 50 y EVOLVE 50M. El kit de montaje en pared Electro-
Voice EVOLVE proporciona a los usuarios la flexibilidad de montar el altavoz de columna EVOLVE de forma 
remota desde el subwoofer y sin el poste separador. Esto proporciona un método seguro para montar los 
altavoces de la columna más alto de lo que permite el poste seperador y la localización remota del subwoofer con 
fines estéticos o acústicos.  Soporte de montaje en pared robusto con 15 grados de inclinación hacia abajo y 45 
grados, en cada sentido del plano horizontal. Adaptador de subgrave con conectores NL4, columna NL4. 
Compatible con los altavoces de columna Evolve 30M , Evolve 50 and Evolve 50M. Se recomienda una sección de 
cableado de entre 1,5 mm2 y 2,5 mm2. Color: negro.

669726 EVOLVE-WMK-NB 125,00 €



Precios sin IVA

EVOLVE-WMK-NW

Soporte de pared para columnas EVOLVE 30M , EVOLVE 50 y EVOLVE 50M. El kit de montaje en pared Electro-
Voice EVOLVE proporciona a los usuarios la flexibilidad de montar el altavoz de columna EVOLVE de forma 
remota desde el subwoofer y sin el poste separador. Esto proporciona un método seguro para montar los 
altavoces de la columna más alto de lo que permite el poste seperador y la localización remota del subwoofer con 
fines estéticos o acústicos.  Soporte de montaje en pared robusto con 15 grados de inclinación hacia abajo y 45 
grados, en cada sentido del plano horizontal. Adaptador de subgrave con conectores NL4, columna NL4. 
Compatible con los altavoces de columna Evolve 30M , Evolve 50 and Evolve 50M. Se recomienda una sección de 
cableado de entre 1,5 mm2 y 2,5 mm2. Color: blanco.

669727 EVOLVE-WMK-NW 125,00 €

EVOLVE-TM-B

Soporte para truss para columnas EVOLVE 30M , EVOLVE 50 y EVOLVE 50M. Soporte de montaje en pared robusto 
con 15 grados de inclinación hacia abajo y 45 grados, en cada sentido del plano horizontal. Conectores NL4. 

669728 EVOLVE-TM-B 96,00 €

PXM. Monitor portátil
PXM-12MP

Monitor multifuncional coaxial autoamplificado de QuickSmartDSP con ecualizador de 3 bandas, filtro de 
retroalimentación y preajustes, amplificador de clase D de 700 W alimentado por Dynacord. Color: negro.

647724 PXM-12MP 868,00 €



Precios sin IVA

PXM. Accesorios
Funda PXM-12P

Funda acolchada para PXM-12MP.

647725 Funda PXM-12P 57,00 €

ETX. Altavoces autoamplificados
ETX-10P

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma asimétrica construido con tablero contrachapado 
de abedul de 18mm, recubierto con EVCoat , acabado en color negro. Incluye 1 asa para transporte, soporte para 
situar sobre trípode con 2posiciones (0° y 7.5°) y 8 puntos de anclaje M10.LF: 1x altavoz con cono de 10' 
(SMX2100). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3-B). Incorpora 1x módulo de potencia de 2.000W, 
DSP con pantalla LCD y encoder asociado, Procesamiento FIR-Drive, pre-ajustes de EQ para modo de aplicación y 
ubicación, 3x PEQ, Delay de 0 - 343m ajustable en pasos de 0.25m, filtro Hi-Pass ajustable para combinación con 
Sub. Dispone 2 entradas con conectores Combo XLR-Jack¼', con ajuste de nivel independiente, 1 salida paralela 
con la mezcla de las entradas (XLR). Respuesta -10dB: 65Hz - 20kHz. Máx SPL:134

056886 ETX-10P 1288,00 €

ETX-12P

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma asimétrica construido con tablero contrachapado 
de abedul de 18mm, recubierto con EVCoat , acabado en color negro. Incluye 2 asas para transporte, soporte para 
situar sobre trípode con 2 posiciones (0° y 7.5°) y 8 puntos de anclaje M10. LF: 1x altavoz con cono de 12' 
(SMX2120). HF: 1xmotor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3-B). Incorpora 1x módulo de potencia de 2.000W, 
DSP conpantalla LCD y encoder asociado, Procesamiento FIR-Drive, pre-ajustes de EQ para modo de aplicacióny 
ubicación, 3x PEQ, Delay de 0 - 343m ajustable en pasos de 0.25m, filtro Hi-Pass ajustable para combinación con 
Sub. Dispone 2 entradas con conectores Combo XLR-Jack¼', con ajuste de nivel independiente, 1 salida paralela 
con la mezcla de las entradas (XLR). Respuesta -10dB: 43Hz - 20kHz. Máx SPL: 13

056887 ETX-12P 1374,00 €



Precios sin IVA

ETX-15P

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma asimétrica construido con tablero contrachapado 
de abedul de 18mm, recubierto con EVCoat , acabado en color negro. Incluye 2 asas para transporte, soporte para 
situar sobre trípode con 2 posiciones (0° y 7.5°) y 8 puntos de anclaje M10. LF: 1x altavoz con cono de 15' 
(SMX2150). HF: 1xmotor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3-B). Incorpora 1x módulo de potencia de 2.000W, 
DSP conpantalla LCD y encoder asociado, Procesamiento FIR-Drive, pre-ajustes de EQ para modo de aplicacióny 
ubicación, 3x PEQ, Delay de 0 - 343m ajustable en pasos de 0.25m, filtro Hi-Pass ajustable para combinación con 
Sub. Dispone 2 entradas con conectores Combo XLR-Jack¼', con ajuste de nivel independiente, 1 salida paralela 
con la mezcla de las entradas (XLR). Respuesta -10dB: 40Hz - 20kHz. Máx SPL: 13

056888 ETX-15P 1460,00 €

ETX-35P

Sistema full range de 3 vías autoamplificado. Recinto con forma asimétrica construido con tablero contrachapado 
de abedul de 18mm, recubierto con EVCoat , acabado en color negro. Incluye 2 asas para transporte, soporte para 
trípode/mástil combinado con rosca M20 y 8 puntos de anclaje M10. LF: 1x altavoz con cono de 15' (SMX2151). 
MF: 1x altavoz con cono de 6.5' (EVS-6C). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3-B). Incorpora 1x 
módulode potencia de 2.000W, DSP con pantalla LCD y encoder asociado, Procesamiento FIR-Drive, pre-ajustes 
de EQ para modo de aplicación y ubicación, 3x PEQ, Delay de 0 - 343m ajustable en pasos de 0.25m, filtro Hi-Pass 
ajustable para combinación con Sub.Dispone 2 entradas con conectores Combo XLR-Jack¼', con ajuste de nivel 
independiente, 1 salida paralela con la mezcla de las entradas (XLR). Respuesta 

056889 ETX-35P 1632,00 €

ETX-15SP

Módulo de subgraves autoamplificado diseñado comorefuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de 
la Serie ETX. Recinto con forma asimétrica construido con tablero contrachapado de abedulde 18mm, recubierto 
con EVCoat , acabado en colornegro. Incluye 2 asas y 4 ruedas para transporte,soporte para trípode/mástil 
combinado con rosca M20. VLF: 1x altavoz con cono de 15' (DVX3159A). Incorpora 1x módulo de potencia de 
1.800W, DSP con pantalla LCD y encoder asociado, Procesamiento FIR-Drive, pre-ajustes de EQ para modo de 
aplicación yubicación (normal / cardioide), 1x PEQ, Delay de 0 - 343m ajustable en pasos de 0.25m, filtro Lo-Pass 
ajustable para combinación con sistemas full range, selector de polaridad. Dispone 2 entradas conconectores 
Combo XLR-Jack¼', 2 salidas paralelas con conectores XLR. Respuesta -10dB: 32Hz - 180Hz.Máx SPL

056890 ETX-15SP 1546,00 €

ETX-18SP

Módulo de subgraves autoamplificado diseñado comorefuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de 
la Serie ETX. Recinto con forma asimétrica construido con tablero contrachapado de abedulde 18mm, recubierto 
con EVCoat , acabado en colornegro. Incluye 2 asas y 4 ruedas para transporte,soporte para trípode/mástil 
combinado con rosca M20. VLF: 1x altavoz con cono de 18' (DVX3180A). Incorpora 1x módulo de potencia de 
1.800W, DSP con pantalla LCD y encoder asociado, Procesamiento FIR-Drive, pre-ajustes de EQ para modo de 
aplicación yubicación (normal / cardioide), 1x PEQ, Delay de 0 - 343m ajustable en pasos de 0.25m, filtro Lo-Pass 
ajustable para combinación con sistemas full range, selector de polaridad. Dispone 2 entradas conconectores 
Combo XLR-Jack¼', 2 salidas paralelas con conectores XLR. Respuesta -10dB: 32Hz - 180Hz.Máx SPL

056891 ETX-18SP 1675,00 €



Precios sin IVA

ETX. Accesorios
ETX-10P-CVR

Funda acolchada con logo EV para uso con sistemas ETX-10P.

056892 ETX-10P-CVR 67,00 €
056893 ETX-12P-CVR 77,00 €
056894 ETX-15P-CVR 86,00 €
056895 ETX-35P-CVR 115,00 €
056896 ETX-15SP-CVR 86,00 €
056897 ETX-18SP-CVR 96,00 €

ETX-TCA-S

Abrazadera para anclaje directo en truss para uso con ETX-10P.

056898 ETX-TCA-S 212,00 €
056899 ETX-TCA-L 222,00 €

ETX-BRKT10

Soporte tipo lira o 'U' para pared o techo, para uso con ETX-10P.

056900 ETX-BRKT10 308,00 €
056901 ETX-BRKT12 318,00 €
056902 ETX-BRKT15 328,00 €



Precios sin IVA

ETX-BRKT35

Soporte para suspensión o volado, para uso con ETX-35P.

056903 ETX-BRKT35 261,00 €

EBK-M10-3PACK

Conjunto de 3 cáncamos con rosca M10 para sujeción de recintos acústicos.

056904 EBK-M10-3PACK 77,00 €

ASP-58

Soporte de altavoz tipo mástil para subgrave EKX con rosca M20.

056905 ASP-58 125,00 €

EKX. Altavoces autoamplificados
EKX-12P

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma trapezoidal asimétrica, construido con tablero de 
madera contrachapado de 15 mm, recubierto con EVCoat y acabado en color negro. 2 asasmetálicas para 
transporte, vaso para trípode y 8 puntos de anclaje M10. Módulo de amplificación Clase D de 1.500W, 
QuickSmartDSP con pantalla LCD y encoder asociado, pre-ajustes de EQ para modo de aplicación y ubicación, EQ 
de 3-bandas, 5 memorias de ajustes pre-programadas por el usuario. 2 entradas con conectores Combo XLR-
Jack¼', 1 ajuste de volumen general de amplificación y 1 salida paralelacon la mezcla de las entradas (XLR). LF: 1x 
altavoz con cono de 12' (EVS-12M). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1' (DH-1M) cargado en un difusor 
de directividad constante con tecnología Signal Synchronized Transducers (SST). Ángulo de cobertura

056906 EKX-12P 859,00 €



Precios sin IVA

EKX-15P

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma trapezoidal asimétrica, construido con tablero de 
madera contrachapado de 15 mm, recubierto con EVCoat y acabado en color negro. Incluye 2 asas metálicas, vaso 
para trípode y 8 puntos de anclaje M10. Módulo de amplificación Clase D de 1.500W, QuickSmartDSP con pantalla 
LCD y encoder asociado, pre-ajustes de EQ para modo de aplicacióny ubicación, EQ de 3-bandas, 5 memorias de 
ajustes pre-programadas. 2 entradas con conectores ComboXLR-Jack¼', con ajuste de nivel de entrada 
independiente, 1 ajuste de volumen general de amplificación y 1 salida paralela con la mezcla de las entradas 
(XLR). LF: 1x altavoz con cono de 15' (EVS-15M). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1' (DH-1M) cargado en 
un difusor de directividad constante con tecnología Signal Synchronized Transducers (SS

056907 EKX-15P 944,00 €

EKX-15SP

Módulo de subgraves autoamplificado diseñado comorefuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de 
la Serie EKX, Live X y ZLX. Recinto construido con tablero de madera contrachapado de 15 mm, recubierto con 
EVCoat y acabado en color negro. Incluye 2 asas metálicas y soporte con rosca M20. Módulo de amplificación 
Clase D de 1.300W, QuickSmartDSP con pantalla LCD y encoder asociado, pre-ajustes de EQ para modo de 
aplicación y ubicación (normal / cardioide), 5 memorias de ajustes pre-programadas por el usuario, 
monitorización visual del estado del limitador y filtro Lo-Pass ajustable para combinación con sistemas full range. 
Dispone 2 entradas con conectores Combo XLR-Jack¼', con ajuste de nivel de entrada independiente, 1 ajuste de 
volumen general de amplificación y 2 salidas paralelas de ambas entradas (XLR). VLF: 1x altavoz de15

056908 EKX-15SP 1030,00 €

EKX-18SP

Módulo de subgraves autoamplificado diseñado comorefuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de 
la Serie EKX, Live X y ZLX. Recinto conforma rectangular construido con tablero de madera contrachapado de 15 
mm, recubierto con EVCoat y acabado en color negro. 2 asas metálicas y soportecon rosca M20. Módulo de 
amplificación Clase D de1.300W, QuickSmartDSP con pantalla LCD y encoder asociado, pre-ajustes de EQ para 
modo de aplicación y ubicación (normal / cardioide), 5 memorias de ajustes pre-programadas por el usuario, 
monitorización visual del estado del limitador y filtro Lo-Pass ajustable para combinación con sistemas full range. 
Dispone 2 entradas con conectores Combo XLR-Jack¼', con ajuste de nivel de entrada independiente, 1 ajuste de 
volumen general de amplificación y2 salidas paralelas de ambas entradas (XLR). VLF:1x alt

056909 EKX-18SP 1116,00 €

EKX. Altavoces pasivos
EKX-12

Sistema full range de 2 vías pasivas. Recinto conforma trapezoidal asimétrica, construido con tablero de madera 
contrachapado de 15 mm, internamentereforzado, recubierto con EVCoat y acabado en color negro. Incluye 2 
asas metálicas para transporte, soporte para situar sobre trípode y 8 puntos de anclaje M10 para facilitar el 
montaje de accesorios de instalación no incluidos. LF: 1x altavoz con cono de 12' (EVS-12M). HF: 1x motor con 
diafragma de titanio de 1' (DH-1M) cargado en un difusor de directividad constante con tecnología Signal 
Synchronized Transducers (SST). Ángulo de cobertura: H 90° x V 60°. Respuesta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 350W / 8 
/ 95dB / 131dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 607 x 375 x 356 mm. Peso: 17,4 kg.

056910 EKX-12 601,00 €



Precios sin IVA

EKX-15

Sistema full range de 2 vías pasivas. Recinto conforma trapezoidal asimétrica, construido con tablero de madera 
contrachapado de 15 mm, internamentereforzado, recubierto con EVCoat y acabado en color negro. Incluye 2 
asas metálicas para transporte, soporte para situar sobre trípode y 8 puntos de anclaje M10 para facilitar el 
montaje de accesorios de instalación no incluidos. LF: 1x altavoz con cono de 15' (EVS-15M). HF: 1x motor con 
diafragma de titanio de 1' (DH-1M) cargado en un difusor de directividad constante con tecnología Signal 
Synchronized Transducers (SST). Ángulo de cobertura: H 90° x V 60°. Respuesta -10dB: 50Hz - 20kHz. FR: 400W / 8 
/ 96dB / 132dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 685 x 432 x 429 mm. Peso: 23,2 kg.

056911 EKX-15 687,00 €

EKX-15S

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de la Serie EKX, Live 
X y ZLX. Recinto con forma rectangular construido con tablero de madera contrachapado de 15 mm, 
internamente reforzado, recubierto con EVCoat y acabado en color negro. Incluye 2 asas metálicas para transporte 
y soporte con rosca M20 para montaje de mástil. VLF: 1x altavoz de 15' (EVS-15C). Respuesta - 10dB: 40Hz - 
300Hz. VLF: 400W / 8/ 95dB / 133dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 455 x 530 x 551 mm. Peso: 24,9 
kg.

056912 EKX-15S 730,00 €

EKX-18S

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de la Serie EKX, Live 
X y ZLX. Recinto con forma rectangular construido con tablero de madera contrachapado de 15 mm, 
internamente reforzado, recubierto con EVCoat y acabado en color negro. Incluye 2 asas metálicas para transporte 
y soporte con rosca M20 para montaje de mástil. VLF: 1x altavoz de 15' (EVS-18C). Respuesta - 10dB: 35Hz - 
300Hz. VLF: 400W / 8/ 96dB / 134dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 520 x 606 x 612 mm. Peso: 31,8 
kg.

056913 EKX-18S 816,00 €



Precios sin IVA

EKX. Accesorios
EKX-12-CVR

Funda acolchada para EKX-12.

056914 EKX-12-CVR 67,00 €
056915 EKX-15-CVR 77,00 €
056916 EKX-15S-CVR 77,00 €
056917 EKX-18S-CVR 96,00 €

EKX-BRKT12

Soporte tipo lira o 'U' para pared para EKX-12.

056918 EKX-BRKT12 261,00 €
056919 EKX-BRKT15 270,00 €

EKX-TCA

Adaptador para Truss Serie EKX.

056920 EKX-TCA 222,00 €



Precios sin IVA

ELX200. Altavoces 
autoamplificados

ELX200-10P

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma trapezoidal asimétrico construido con moldeado 
de polipropileno inyectado, acabado encolor negro. Permite control y monitorización de hasta 6 sistemas 
simultáneamente mediante aplicación QuickSmart Mobile para iOS y Android, recibiendo notificaciones 
inmediatas en condiciones de funcionamiento crítico. Incluye dos (2) asas para transporte, soporte para situar 
sobre trípode y tres (3) puntos de anclaje M10. Incorpora módulo de amplificación Clase D de 1.200W con 
QuickSmart DSP, pantalla LCD y encoder asociado, con pre ajustes para modo de aplicación y ubicación, 5 pre 
ajustes programables por el usuario, control de tonos y selección de filtro paso alto para uso con SUB. Dispone 2 
entradas MIC/LINE (Combo XLR-Jack¼'), 1 entrada AUX (RCA Estéreo), 1 salida con la suma de todasla

058171 ELX200-10P 687,00 €
651158 ELX200-10P-W 687,00 €

ELX200-12P

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma trapezoidal asimétrico construido con moldeado 
de polipropileno inyectado, acabado encolor negro. Permite control y monitorización de hasta 6 sistemas 
simultáneamente mediante aplicación QuickSmart Mobile para iOS y Android, recibiendo notificaciones 
inmediatas en condiciones de funcionamiento crítico. Incluye dos (2) asas para transporte, soporte para situar 
sobre trípode y tres (3) puntos de anclaje M10. Incorpora módulo de amplificación Clase D de 1.200W con 
QuickSmart DSP, pantalla LCD y encoder asociado, con pre ajustes para modo de aplicación y ubicación, 5 pre 
ajustes programables por el usuario, control de tonos y selección de filtro paso alto para uso con SUB. Dispone 2 
entradas MIC/LINE (Combo XLR-Jack¼'), 1 entrada AUX (RCA Estéreo), 1 salida con la suma de todasla

058172 ELX200-12P 730,00 €
640262 ELX200-12P-W 730,00 €

ELX200-15P

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma trapezoidal asimétrico construido con moldeado 
de polipropileno inyectado, acabado encolor negro. Permite control y monitorización de hasta 6 sistemas 
simultáneamente mediante aplicación QuickSmart Mobile para iOS y Android, recibiendo notificaciones 
inmediatas en condiciones de funcionamiento crítico. Incluye dos (2) asas para transporte, soporte para situar 
sobre trípode y tres (3) puntos de anclaje M10. Incorpora módulo de amplificación Clase D de 1.200W con 
QuickSmart DSP, pantalla LCD y encoder asociado, con pre ajustes para modo de aplicación y ubicación, 5 pre 
ajustes programables por el usuario, control de tonos y selección de filtro paso alto para uso con SUB. Dispone 2 
entradas MIC/LINE (Combo XLR-Jack¼'), 1 entrada AUX (RCA Estéreo), 1 salida con la suma de todasla

058173 ELX200-15P 816,00 €
651159 ELX200-15P-W 816,00 €



Precios sin IVA

ELX200-12SP

Módulo de subgraves autoamplificado diseñado comorefuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de 
la Serie ELX200. Recinto con forma rectangular, construido con tablero contrachapado de abedul de 15 mm, 
internamente reforzado, recubiertocon EVCoat, acabado en color negro. Permite control y monitorización de 
hasta 6 sistemas simultáneamente mediante aplicación QuickSmart Mobile para iOS y Android, recibiendo 
notificaciones inmediatasen condiciones de funcionamiento crítico. Incluyedos (2) asas para transporte y soporte 
para mástil de altavoz (M20). Incorpora módulo de amplificación Clase D de 1.200W con QuickSmart DSP, 
pantallaLCD y encoder asociado. Dispone 2 entradas MIC/LINE (Combo XLR-Jack¼'), 2x salidas paralelas (XLR).VLF: 
1x altavoz con cono de 12' (EVS-12L). Respuesta - 10dB: 41Hz - 165Hz. Máx SPL: 129dB. Consumo de pote

058174 ELX200-12SP 773,00 €
651160 ELX200-12SP-W 773,00 €

ELX200-18SP

Módulo de subgraves autoamplificado diseñado comorefuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de 
la Serie ELX200. Recinto con forma rectangular, construido con tablero contrachapado de abedul de 15 mm, 
internamente reforzado, recubiertocon EVCoat, acabado en color negro. Permite control y monitorización de 
hasta 6 sistemas simultáneamente mediante aplicación QuickSmart Mobile para iOS y Android, recibiendo 
notificaciones inmediatasen condiciones de funcionamiento crítico. Incluyedos (2) asas para transporte y soporte 
para mástil de altavoz (M20). Incorpora módulo de amplificación Clase D de 1.200W con QuickSmart DSP, 
pantallaLCD y encoder asociado. Dispone 2 entradas MIC/LINE (Combo XLR-Jack¼'), 2x salidas paralelas (XLR).VLF: 
1x altavoz con cono de 18' (EVS-18L). Respuesta - 10dB: 40Hz - 145Hz. Máx SPL: 132dB. Consumo de pote

058175 ELX200-18SP 1030,00 €
651161 ELX200-18SP-W 1030,00 €

ELX200. Altavoces pasivos
ELX200-10

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma trapezoidal, construido con moldeado de 
polipropileno inyectado, acabado en color negro. Incluye dos (2) asas para transporte y soporte para situar sobre 
trípode. LF: 1x altavoz con cono de 10' (EVS-10M). HF: 1x motor con diafragma detitanio de 1' (DH-1C) cargado en 
un guía de ondascon diseño Signal Synchronized Transducers (SST) proporcionando una cobertura precisa y 
consistente, mínima distorsión y carga acústica maximizada. Ángulo de cobertura: H 90° x V 60°. Respuesta -10dB: 
49Hz - 22kHz. FR: 300W / 8 / 90dB / 127dB. Filtro High Pass recomendado: 55Hz. Conectores: 2x NL4.Dimensiones 
(HxWxD): 531 x 330 x 319 mm. Peso: 13,4 kg.

058176 ELX200-10 343,00 €
651162 ELX200-10-W 343,00 €



Precios sin IVA

ELX200-12

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma trapezoidal, construido con moldeado de 
polipropileno inyectado, acabado en color negro. Incluye dos (2) asas para transporte y soporte para situar sobre 
trípode. LF: 1x altavoz con cono de 12' (EVS-12M). HF: 1x motor con diafragma detitanio de 1' (DH-1C) cargado en 
un guía de ondascon diseño Signal Synchronized Transducers (SST) proporcionando una cobertura precisa y 
consistente, mínima distorsión y carga acústica maximizada. Ángulo de cobertura: H 90° x V 60°. Respuesta -10dB: 
51Hz - 20kHz. FR: 300W / 8 / 93dB / 128dB. Filtro High Pass recomendado: 50Hz. Conectores: 2x NL4.Dimensiones 
(HxWxD): 629 x 363 x 344 mm. Peso: 15,2 kg.

058177 ELX200-12 429,00 €
651163 ELX200-12-W 429,00 €

ELX200-15

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma trapezoidal, construido con moldeado de 
polipropileno inyectado, acabado en color negro. Incluye dos (2) asas para transporte y soporte para situar sobre 
trípode. LF: 1x altavoz con cono de 15' (EVS-15M). HF: 1x motor con diafragma detitanio de 1' (DH-1C) cargado en 
un guía de ondascon diseño Signal Synchronized Transducers (SST) proporcionando una cobertura precisa y 
consistente, mínima distorsión y carga acústica maximizada. Ángulo de cobertura: H 90° x V 60°. Respuesta -10dB: 
52Hz - 19kHz. FR: 300W / 8 / 95dB / 130dB. Filtro High Pass recomendado: 42Hz. Conectores: 2x NL4.Dimensiones 
(HxWxD): 710 x 423 x 384 mm. Peso: 18,7 kg.

058178 ELX200-15 515,00 €
651164 ELX200-15-W 515,00 €

ELX200-12S

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de la Serie ELX200. 
Recinto con forma rectangular, construido con tablero contrachapado de abedul de 15 mm, internamente 
reforzado, recubierto con EVCoa, acabado en color negro. Incluye dos (2) asas para transporte y soporte para 
mástil de altavoz (M20). VLF: 1x altavoz con cono de 12' (EVS-12L). Respuesta - 10dB: 33Hz - 300Hz. Máx SPL: 
129dB. Dimensiones (HxWxD): 397 x 445 x 457 mm. Peso: 17,2 kg.

058179 ELX200-12S 601,00 €
651165 ELX200-12S-W 601,00 €



Precios sin IVA

ELX200-18S

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de la Serie ELX200. 
Recinto con forma rectangular, construido con tablero contrachapado de abedul de 15 mm, internamente 
reforzado, recubierto con EVCoat, acabado en color negro. Incluye dos (2) asas para transporte y soporte para 
mástil de altavoz (M20). VLF: 1x altavoz con cono de 18' (EVS-18L). Respuesta- 10dB: 28Hz - 300Hz. Máx SPL: 
133dB. Dimensiones(HxWxD): 600 x 507 x 574 mm. Peso: 26,6 kg.

058180 ELX200-18S 687,00 €
651166 ELX200-18S-W 687,00 €

ELX200. Accesorios
ELX200-10-CVR

Funda acolchada para uso con sistemas ELX200-10/10P.

058181 ELX200-10-CVR 67,00 €
058182 ELX200-12-CVR 77,00 €
058183 ELX200-15-CVR 86,00 €
058184 ELX200-12S-CVR 77,00 €
058185 ELX200-18S-CVR 96,00 €

PROMO ELX200-10-CVR

696218 PROMO ELX200-10-CVR 67,00 €



Precios sin IVA

PROMO ELX200-12-CVR

696219 PROMO ELX200-12-CVR 77,00 €

PROMO ELX200-15-CVR

696220 PROMO ELX200-15-CVR 86,00 €

PROMO ELX200-12S-CVR

696221 PROMO ELX200-12S-CVR 77,00 €

PROMO ELX200-18S-CVR

696222 PROMO ELX200-18S-CVR 96,00 €



Precios sin IVA

EBK1-M10-3PACK

Conjunto de 3 cáncamos con rosca M10 para sujeción de recintos acústicos. Diseñados para la serie ELX200.

058186 EBK1-M10-3PACK 67,00 €

ELX200-BRKT

Soporte tipo 'U' para montaje en pared o techo, para uso con los sistemas full range ELX200-10, ELX200-10P, 
ELX200-12, ELX200-12P, ELX200-15 o ELX200-15P. Permite una angulación de hasta ±45° en pasos de 15°.

058187 ELX200-BRKT 125,00 €

Live-X. Altavoces pasivos.
ELX112

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma asimétrica, construido con tablerode madera 
contrachapado de 15 mm, acabado en color negro. Incluye 2 asas para transporte y soporte para situar sobre 
trípode. LF: 1x altavoz con conode 12' (EVS-12K). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1,5' (DH-1K). Ángulo 
de cobertura: H 90°x V 50°. Respuesta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 250W / 8 / 94dB / 132dB. Conectores: 2x NL4. 
Dimensiones (HxWxD): 607 x 361 x 340 mm. Peso: 16 kg.

056924 ELX112 311,00 €

ELX115

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma asimétrica, construido con tablero de madera 
contrachapado de 15 mm, acabado en color negro. Incluye 2 asas para transporte y soporte para situar sobre 
trípode. LF: 1x altavoz con conode 15' (EVS-15K). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1,5' (DH-1K). Ángulo 
de cobertura: H 90°x V 50°. Respuesta -10dB: 50Hz - 20kHz. FR: 400W / 8 / 95dB / 134dB. Conectores: 2x NL4. 
Dimensiones (HxWxD): 708 x 432 x 382 mm. Peso: 21,9 kg.

056925 ELX115 445,00 €



Precios sin IVA

ELX215

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma rectangular, construido con tablero de madera 
contrachapado de 15 mm, acabado en color negro. Incluye 2 asas para transporte. LF: 2x altavoces con cono de 
15' (EVS-15K). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1,5' (DH-1K). Ángulo decobertura: H 90° x V 50°. 
Respuesta -10dB: 38Hz -20kHz. FR: 600W / 4 / 96dB / 137dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 661 x 
507 x 574 mm. Peso: 30,6 kg.

056926 ELX215 668,00 €

ELX118

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias de los sistemas full range de la Serie Live X y 
ZLX. Recinto con forma rectangular, construido con tablero contrachapado de abedul de 15 mm, internamente 
reforzado. Incluye 2 asas para transporte y soporte para mástil de altavoz. VLF: 1x altavoz de 18' (EVS-18K). 
Respuesta - 10dB: 50Hz - 100Hz. VLF: 400W / 8 / 96dB / 134dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 661 x 
507 x 574 mm. Peso: 30,6 kg. Acabado en color negro.

056927 ELX118 552,00 €

Live-X. Accesorios
ELX112-CVR

Funda acolchada para uso con sistemas ELX112 / ELX112P con logo EV.

056928 ELX112-CVR 67,00 €
056929 ELX115-CVR 77,00 €
056931 ELX215-CVR 106,00 €
056930 ELX118-CVR 86,00 €



Precios sin IVA

ZLX Series
ZLX-12BT

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma trapezoidal construido con moldeadode 
polipropileno inyectado, acabado en color negro. Incluye 3 asas para transporte y soporte para situar sobre 
trípode. Incorpora módulo de amplificación Clase D de 1.000W, DSP con pantalla LCD y encoder asociado, con pre 
ajustes para modo de aplicación y ubicación, control de tonos y selección de filtro paso alto para uso con SUB. 
Dispone 2 entradas MIC/LINE (Combo XLR-Jack¼'), 1 entrada AUX (miniJack 3.5mm), 1 salida con la suma de 
todas las entradas (XLR). LF: 1x altavoz con cono de 12' (EVS-12K). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1.5' 
(DH-1K). Respuesta -10dB: 50Hz - 20kHz. Máx SPL: 126dB. Ángulo de cobertura: H 90° x V 60°. Dimensiones 
(HxWxD): 610 x 356 x 356 mm. Peso: 15,6 kg. - BLUETOOTH streaming.

616571 ZLX-12BT 458,00 €

Pack ZLX-12BT + Soportes Trípode + Fundas

702824 Pack ZLX-12BT + Soportes Trípode + Fundas 881,82 €

ZLX-15BT

Sistema full range de 2 vías autoamplificado. Recinto con forma trapezoidal construido con moldeadode 
polipropileno inyectado, acabado en color negro. Incluye 3 asas para transporte y soporte para situar sobre 
trípode. Incorpora módulo de amplificación Clase D de 1.000W, DSP con pantalla LCD y encoder asociado, con pre 
ajustes para modo de aplicación y ubicación, control de tonos y selección de filtro paso alto para uso con SUB. 
Dispone 2 entradas MIC/LINE (Combo XLR-Jack¼'), 1 entrada AUX (miniJack 3.5mm), 1 salida con la suma de 
todas las entradas (XLR). LF: 1x altavoz con cono de 15' (EVS-15L). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1.5' 
(DH-1K). Respuesta -10dB: 42Hz - 20kHz. Máx SPL: 127dB. Ángulo de cobertura: H 90° x V 60°. Dimensiones 
(HxWxD): 685 x 423 x 383 mm. Peso: 17,3 kg. BLUETOOTH streaming.

616572 ZLX-15BT 541,00 €

Pack ZLX-15BT + Soportes Trípode + Fundas

702825 Pack ZLX-15BT + Soportes Trípode + Fundas 1012,40 €



Precios sin IVA

ZLX-12

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma trapezoidal, construido con moldeado de 
polipropileno inyectado, acabado en color negro. Incluye 3 asas para transporte y soporte parasituar sobre 
trípode. LF: 1x altavoz con cono de 12' (EVS-12K). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1,5' (DH-1K). Ángulo 
de cobertura: H 90° x V60°. Respuesta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 250W / 8 / 95dB / 125dB. Conectores: 2x NL4. 
Dimensiones (HxWxD): 610 x 356 x 356 mm. Peso: 14,9 kg.

056932 ZLX-12 316,00 €

ZLX-15

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma trapezoidal, construido con moldeado de 
polipropileno inyectado, acabado en color negro. Incluye 3 asas para transporte y soporte para situar sobre 
trípode. LF: 1x altavoz con cono de 15' (EVS-15L). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1,5' (DH-1K). Ángulo 
de cobertura: H 90° x V60°. Respuesta -10dB: 44Hz - 20kHz. FR: 250W / 8 / 96dB / 126dB. Conectores: 2x NL4. 
Dimensiones (HxWxD): 685 x 423 x 383 mm. Peso: 16,6 kg.

056933 ZLX-15 399,00 €

ZLX Series. Accesorios
ZLX-BRKT

Soporte tipo 'U' para montaje en pared, para uso con los sistemas de la Serie ZLX.

056936 ZLX-BRKT 106,00 €

ZLX-12-CVR

Funda acolchada para uso con sistemas ZLX12 / ZLX12P con logo EV, color negro.

056937 ZLX-12-CVR 67,00 €
056938 ZLX-15-CVR 67,00 €



Precios sin IVA

PROMO ZLX-12-CVR

696216 PROMO ZLX-12-CVR 67,00 €

PROMO ZLX-15-CVR

696217 PROMO ZLX-15-CVR 67,00 €

Tour-X Series
TX1122

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma trapezoidal, construido con una combinación de 
tablero de madera DM y contrachapado,recubierto con EVCoat , acabado en color negro. Incluye 2 asas para 
transporte, soporte para situarsobre trípode y 6 puntos de anclaje con rosca '. LF: 1x altavoz con cono de 12' 
(SMX2120). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3). Ángulo de cobertura: H 90° x V 50°. Respuesta -
10dB: 45Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 97dB / 130dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 616 x 382 x 380 
mm. Peso: 20,2 kg.

056939 TX1122 757,00 €

TX1152

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma trapezoidal, construido con una combinación de 
tablero de madera DM y contrachapado,recubierto con EVCoat , acabado en color negro. Incluye 2 asas para 
transporte, soporte para situarsobre trípode y 6 puntos de anclaje con rosca '. LF: 1x altavoz con cono de 15' 
(SMX2151). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3). Ángulo de cobertura: H 60° x V 40° (rotable). 
Respuesta -10dB: 40Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 100dB / 133dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 776 x 
446 x 446 mm. Peso: 27,8 kg.

056940 TX1152 846,00 €



Precios sin IVA

TX1181

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias para los sistemas TX1122 o TX1152. Recinto 
con forma rectangular, construido con una combinación de tablero de madera DM y contrachapado, recubierto 
con EVCoat , acabado en color negro.Incluye 2 asas para transporte, soporte para mástil de altavoz. VLF: 1x altavoz 
de 18' (EVS-18S). Dispone de filtro paso bajo integrado permitiendo la conexión en paralelo con un sistema full 
range sin necesidad de un amplificador y procesador adicional. Respuesta - 10dB: 45Hz - 700Hz. VLF: 500W / 8 / 
100dB / 132dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones(HxWxD): 769 x 508 x 591 mm. Peso: 33,8 kg.

056942 TX1181 846,00 €

TX2181

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias para los sistemas TX2152. Recinto con forma 
rectangular, construido con una combinación de tablero de madera DM y contrachapado, recubierto con EVCoat , 
acabado en color negro. Incluye 4 asas para transporte. VLF: 2x altavoces de 18' (EVS-18S). Dispone de filtro paso 
bajo integrado permitiendo la conexión en paralelo con un sistema full range sin necesidad de un amplificador y 
procesador adicional. Respuesta - 10dB: 40Hz - 1.5kHz. VLF: 1.000W / 4 / 103dB / 138dB. Conectores: 2x NL4. 
Dimensiones (HxWxD): 1154 x 508 x 691 mm. Peso:56,1 kg.

056943 TX2181 1292,00 €

TX2152

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma trapezoidal, construido con una combinación de 
tablero de madera DM y contrachapado,recubierto con EVCoat , acabado en color negro. Incluye 2 asas para 
transporte y 6 puntos de anclaje con rosca '. LF: 2x altavoces con cono de 15' (SMX2151). HF: 1x motor con 
diafragma de titanio de 2' (ND2-8). Ángulo de cobertura: H 60° x V 40° (rotable). Respuesta -10dB: 50Hz - 18kHz. 
FR: 1000W /4 / 103dB / 139dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 1154 x 508 x 471 mm. Peso: 42,8 kg.

056941 TX2152 1426,00 €

TX1122FM

Monitor de escenario full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma de cuña, construido con una combinación de 
tablero de madera DM y contrachapado,recubierto con EVCoat , acabado en color negro. Incluye 2 asas para 
transporte. LF: 1x altavoz con cono de 12' (SMX2121). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3) para 
agudos. Ángulo de cobertura: H 90° x V 50°. Respuesta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 99dB / 132dB. 
Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 440 x 364 x 573 mm. Peso: 19,8 kg.

056987 TX1122FM 713,00 €



Precios sin IVA

TX1152FM

Monitor de escenario full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma de cuña, construido con una combinación de 
tablero de madera DM y contrachapado,recubierto con EVCoat , acabado en color negro. Incluye 2 asas para 
transporte. LF: 1x altavoz con cono de 12' (SMX2151). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3) para 
agudos. Ángulo de cobertura: H 90° x V 50°. Respuesta -10dB: 45Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 100dB / 133dB. 
Conectores: 2xNL4. Dimensiones (HxWxD): 475 x 439 x 655 mm. Peso: 23,5 kg.

056988 TX1152FM 802,00 €

ZX Series
ZX1-90

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con diseño irregular permitiendo el uso comomonitor de 
escenario, construido con moldeado de resina ABS inyectada. Incluye 1 asa integrada paratransporte y soporte 
para situar sobre trípode. Incorpora circuito de protección contra sobrecarga para todo el ancho de banda. LF: 1x 
altavoz con cono tropicalizado de 8' (EV8L). HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1,25' (DH2005). Ángulo de 
cobertura: H 90° x V 50° (rotable). Respuesta -10dB:48Hz - 20kHz. FR: 200W / 8 / 94dB / 123dB. Conectores: 2x 
NL4. Dimensiones (HxWxD): 457 x 282 x 264mm. Peso: 8,4 kg. Acabado en color negro.

056944 ZX1-90 356,00 €
056945 Zx1-90W 356,00 €

ZX1-Sub

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias de una gran variedad de modelos, tales como 
Zx1, EVID y EVU. Recinto con forma rectangular, construido con tablero contrachapado de abedul de 15 mm, 
internamente reforzado. Incluye 2 asas para transporte y soporte para mástil de altavoz. VLF: 1x altavoz de 12' 
(EVS-12S). Respuesta - 10dB: 42Hz - 200Hz. VLF: 400W / 8 / 94dB / 127dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones 
(HxWxD): 400 x 444,5 x 457,2 mm. Peso: 19,8 kg. Acabado en color negro.

056946 ZX1-Sub 534,00 €



Precios sin IVA

ZX Series. Accesorios
ZX-ZXA-CVR

Funda acolchada para uso con sistemas ZX1 / ZXA1 con logo EV.

056951 ZX-ZXA-CVR 67,00 €

ZXA1-SUB-CRV

Funda acolchada para ZXA1 SUB con logo EV.

056952 ZXA1-SUB-CRV 67,00 €

TCA-ZX

Abrazadera para anclaje directo en truss para usocon sistemas ZX1-90.

056953 TCA-ZX 67,00 €

ASP-1

Mástil de acero ajustable en altura desde 914,4 mm a 1524 mm, con capacidad máxima de peso de 36,3 Kg. 
Acabado con pintura negra pulverizada. Para uso con combinación de ZX1 / SB122.

056954 ASP-1 28,00 €



Precios sin IVA

CB1

Bolsa de transporte para ZX1. Incluye correa parael hombro y bolsillos para accesorios.

056955 CB1 144,00 €

SC-ZX1

Funda antideslizante para ZX1, con cierre mediante cordón.

056956 SC-ZX1 57,00 €

SX Series
Sx 100+E

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con diseño trapezoidal, construido con moldeado de resina 
ABS inyectada. Incorpora proceso RMD(Ring-Mode Decoupling) aplicado al recinto y a los componentes para 
suprimir resonancias acústicas y mecánicas, ofreciendo una inteligibilidad incrementada. Incluye 1 asa para 
transporte, soporte para situar sobre trípode y 4 puntos de anclaje M8. LF: 1x altavoz con cono de 12'. HF: 1x 
motor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3/2010A). Ángulo decobertura: H 65° x V 65°. Respuesta -10dB: 60Hz 
-25kHz. FR: 200W / 8 / 98dB / 127dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 586 x 429 x 312 mm. Peso: 14,5 
kg. Acabado en color negro.

056957 Sx 100+E 949,00 €
056958 Sx 100+WE 949,00 €



Precios sin IVA

Sx 300 E

Sistema compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con diseño trapezoidal, construido con moldeado de resina 
ABS inyectada. Incorpora proceso RMD(Ring-Mode Decoupling) aplicado al recinto y a los componentes para 
suprimir resonancias acústicas y mecánicas, ofreciendo una inteligibilidad incrementada. Incluye 1 asa para 
transporte, soporte para situar sobre trípode y 4 puntos de anclaje M8. LF: 1x altavoz con cono de 12' (DL12BFH). 
HF: 1x motor con diafragma de titanio de 1.25' (DH3/2010A).Ángulo de cobertura: H 65° x V 65°. Respuesta -10dB: 
50Hz - 20kHz. FR: 300W / 8 / 99dB / 131dB. Conectores: 2x NL4. Dimensiones (HxWxD): 586 x 429 x 312 mm. Peso: 
14,5 kg. Acabado en color negro.

056959 Sx 300 E 1130,00 €
056960 Sx 300 WE 1130,00 €

SB122

Subgrave de 12' bass reflex en ABS.

056961 SB122 994,00 €

SX Series. Accesorios
MB 200 B

Soporte tipo 'U' para montaje en pared / techo, para uso con sistemas de la Serie SX de 12'. Compatible con 
accesorios RMA y TMA. Acabado en color negro.

056963 MB 200 B 225,00 €
056964 MB 200 W 95,00 €
056970 MB 200UMH 135,00 €



Precios sin IVA

TSP-1

Conjunto comprendido por 2 trípodes de altavoz (TSS-1) y 1 bolsa de transporte (TCB-1) para 2 trípodes.

056972 TSP-1 144,00 €

SX300-CVR

Funda acolchada para SX300.

056973 SX300-CVR 86,00 €

MB 300 B

Kit para crear un cluster horizontal con sistemasde la Serie SX en combinación con el soporte MB200. Acabado en 
color negro.

056965 MB 300 B 135,00 €
056966 MB 300 W 135,00 €



Precios sin IVA

EVID Series. Altavoces de 
superficie

EVID 4.2

Sistema ultra-compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma elíptica tri-dimensional, construido con 
moldeado de ABS inyectado (pintable).Cumple estándares Mil Spec 810 para humedad, niebla salina, temperatura 
y rayos UV y clasificación a prueba de salpicaduras IEC 529 IP34. Sellado magnéticamente. Incluye soporte SAM . 
Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga para todo el ancho de banda. LF: 2x altavoz con cono tropicalizado 
de 4'. HF: 1x tweeter con diafragma de titanio de 1' cargado en un guíaondas. Ángulo de cobertura: H 120° x V 
80°. Respuesta -10dB: 65Hz - 20kHz. FR: 100W / 8 / 89dB / 115dB. Conectores: 1x Phoenix 4-pin. Dimensiones 
(HxWxD): 310 x 175 x 216 mm. Peso: 3,9 kg. Acabado en color negro. Precio por pareja. Se sirve por parejas.

056975 EVID 4.2 322,00 €
056978 EVID 4.2W 322,00 €

EVID 6.2

Sistema ultra-compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto con forma elíptica tri-dimensional, construido 
moldeado de ABS inyectado (pintable). Cumple estándares Mil Spec 810 para humedad, niebla salina, temperatura 
y rayos UV y clasificación a prueba de salpicaduras IEC 529 IP34. Sellado magnéticamente. Incluye soporte SAM . 
Incorpora limitadorpasivo contra sobrecarga para todo el ancho de banda. LF: 2x altavoz con cono tropicalizado 
de 6'. HF: 1x tweeter con diafragma de titanio de 1' cargado en un guíaondas. Ángulo de cobertura: H 100° xV 80°. 
Respuesta -10dB: 62Hz - 20kHz. FR: 150W / 8 / 94dB / 122dB. Conectores: 1x Phoenix 4-pin. Dimensiones 
(HxWxD): 419 x 228 x 298 mm. Peso: 5,3 kg. Acabado en color negro. Precio por pareja. Se sirve por parejas.

056976 EVID 6.2 558,00 €
056979 EVID 6.2W 558,00 €

EVID-S. Altavoces de superficie 
compactos

EVID-S4.2B

Sistema ultra-compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto construido con moldeado de ABS inyectado 
(pintable). Cumple estándares IEC 60068-2-5 Radiación Solar, IEC 60068-2-11 Niebla de Sal, IEC 60068-2-42 SO2, 
IEC 60068-2-60 Cloro y IEC 60529 IP54. Incluye soporte. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga para todo el 
ancho de banda. LF: 1xaltavoz con cono tropicalizado de polipropileno de 4'. HF: 1x tweeter de 0.75'. Ángulo de 
cobertura: H 110° x V 110°. Respuesta -10dB: 75Hz - 20kHz. 40W 8Ohm Sensibilidad 87dB @ 1watt, 100 Hz 10 kHz 
@ 1 metro. Conectores: 1x Phoenix 4-pin (euroblock). Dimensiones (HxWxD): 193 x 140 x 118 mm. Peso: 1,5 kg. 
Acabado en color negro. Precio por pareja. Se sirve por parejas.

057247 EVID-S4.2B 254,00 €
057248 EVID-S4.2W 254,00 €



Precios sin IVA

EVID-S5.2B

Sistema ultra-compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto construido con moldeado de ABS inyectado 
(pintable). Cumple estándares IEC 60068-2-5 Radiación Solar, IEC 60068-2-11 Niebla de Sal, IEC 60068-2-42 SO2, 
IEC 60068-2-60 Cloro y IEC 60529 IP54. Incluye soporte. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga para todo el 
ancho de banda. LF: 1xaltavoz con cono tropicalizado de polipropileno de 5,25'. HF: 1x tweeter de 0.75'. Ángulo de 
cobertura: H 90° x V 90°. Respuesta -10dB: 60Hz - 20kHz.75W 8Ohm Sensibilidad 90dB @ 1watt, 100 Hz 10 kHz@ 
1 metro. Conectores: 1x Phoenix 4-pin (euroblock). Dimensiones (HxWxD): 255 x 180 x 151 mm. Peso:2,7 kg. 
Acabado en color negro. Precio por pareja. Se sirve por parejas.

057249 EVID-S5.2B 330,00 €
057250 EVID-S5.2W 330,00 €

EVID-S8.2B

Sistema ultra-compacto full range de 2 vías pasivas. Recinto construido con moldeado de ABS inyectado 
(pintable). Cumple estándares IEC 60068-2-5 Radiación Solar, IEC 60068-2-11 Niebla de Sal, IEC 60068-2-42 SO2, 
IEC 60068-2-60 Cloro y IEC 60529 IP54. Incluye soporte. Incorpora limitador pasivo contra sobrecarga para todo el 
ancho de banda. LF: 1xaltavoz con cono tropicalizado de polipropileno de 8'. HF: 1x tweeter de 1'. Ángulo de 
cobertura: H90° x V 45°. Respuesta -10dB: 50Hz - 20kHz. 90W 8Ohm Sensibilidad 90dB @ 1watt, 100 Hz 10 kHz @ 
1 metro. Conectores: 1x Phoenix 4-pin (euroblock). Dimensiones (HxWxD): 390 x 250 x 223 mm. Peso: 5,1 kg. 
Acabado en color negro. Precio por pareja. Se sirve por parejas.

057251 EVID-S8.2B 576,00 €
057252 EVID-S8.2W 576,00 €

EVID-S10.1DB

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias para cualquier sistema full range EVID-S en 
aplicaciones de interior o exterior (IP54, IP65). Recinto con forma trapezoidal, construido con DM internamente 
reforzado con fijaciones de acero. VLF: 2x altavoz de alta excursión con cono de 10' depolipropileno tropicalizado. 
Respuesta - 10dB: 33Hz - 500Hz. 400Watts 8 Ohm en modo estéreo o 4 Ohm en mono. Sensibilidad 94dB Max 
SPL 120dB (126dB pico). Conectores: 8x terminal de presión. Dimensiones (HxWxD): 356 x 651 x 491 mm. Peso: 
17,9 kg. Acabado en color negro.

057253 EVID-S10.1DB 719,00 €
057254 EVID-S10.1DW 719,00 €



Precios sin IVA

EVID-S12.1B

Módulo de subgraves diseñado como refuerzo de bajas frecuencias para cualquier sistema full range EVID-S en 
aplicaciones de interior o exterior. Recinto con forma trapeziodal, construido con DM internamente reforzado con 
fijaciones de acero. VLF: 1x altavozde alta excursión con cono de 12' con doble bobina permitiendo entrada 
estéreo (L/R). Respuesta - 10dB: 40Hz - 140Hz. 200Watts 8 Ohm sensibilidad 104dB Max SPL 127dB (133dB pico). 
Conectores: 8x terminal de presión. Dimensiones (HxWxD): 413 x 584 x 303 mm. Peso: 17,8 kg. Acabado en color 
negro.

057255 EVID-S12.1B 479,00 €
057256 EVID-S12.1W 479,00 €

EVID-S Series. Accesorios
IP-10D-CB

Crossover para EVID-S 10': Filtro pasivo estéreo con 2 salidas para el transductor VLF de doble bobina y otras dos 
salidas con filtrado HP a 140Hz para la conexión de hasta 2 satélites por salida (4 en total). en Negro.

057257 IP-10D-CB 140,00 €
057258 IP-10D-CW 140,00 €

SMS-TR-5

Pletina con agujero roscado para altavoces de 5''. Precio por pareja. Se sirve por parejas.

057259 SMS-TR-5 33,00 €



Precios sin IVA

SMS-UB-58

Pletina roscada para altavoces EVID-S 5.2/T y EVID-S 8.2/T. U-Bolt adapter. Precio por pareja. Se sirve por parejas.

057260 SMS-UB-58 33,00 €

UB-10DB

Soporte tipo lira para sujeción de subgrave EVID-S 10.1. Acabado en negro.

057261 UB-10DB 97,00 €
057262 UB-10DW 97,00 €

WC-58B

Tapa protectora de conexiones para intemperie para altavoces EVID-S 5.2/T y EVIS-S 8.2/T. Acabado en negro. 
Precio por pareja. Se sirve por parejas.

057263 WC-58B 22,00 €
057264 WC-58W 22,00 €



Precios sin IVA

EVID. Accesorios
TC-4B

Terminal cover Intemperie para serie Evid 4.2 (Negro).

063576 TC-4B 22,00 €
063579 TC-4W 22,00 €

TC-6B

Terminal cover Intemperie para serie Evid 6.2 (Negro).

063580 TC-6B 22,00 €
063581 TC-6W 22,00 €

PL SERIES WIRED LIVE 
PERFORMANCE MICROPHONES

PL24S

Micrófono vocal, dinámico, supercardioide con interruptor de encendido y apagado.

648248 PL24S 61,00 €



Precios sin IVA

R300 Receiver

Receptor inalámbrico SIN transmisor. Función ClearScan para encontrar automáticamente canales libres. Modo de 
sincronización EZsync de configuración mediante un solo paso. Micrófono PL22 cardioide dinámico. 14 horas de 
funcionamiento mediante dos baterías tipo AA. Transmisor de mano metálico y de construcción robusta. Receptor 
de rack metálico con accesorio de montaje en rack opcional (accesorio RM-300 para un receptor o RMD-300 para 
dos receptores). Rango frecuencial de trabajo: 618 MHz (banda A).

648405 R300 Receiver 199,00 €
648406 R300 Receiver 199,00 €
648407 R300 Receiver 199,00 €
648408 R300 Receiver 199,00 €

PL44

Micrófono vocal, dinámico, Supercardioide.

648249 PL44 76,00 €

PL80a

Micrófono vocal, dinámico, supercardioide, ruido ultra-bajo.

648250 PL80a 99,00 €

PL80c

Micrófono vocal, dinámico, supercardioide, ruido ultra-bajo, color clásico.

648251 PL80c 99,00 €



Precios sin IVA

PL33

Micrófono de bombo, dinámico, supercardioide.

648252 PL33 99,00 €

PL35

Micrófono para caja y tom, dinámico, supercardioide, codo giratorio y abrazadera incluídos.

648253 PL35 84,00 €

PL37

Micrófono para aéreos, condensador, cardioide.

648254 PL37 84,00 €

ND SERIES WIRED LIVE 
PERFORMANCE MICROPHONES

ND76

Micrófono para voz dinámico, cardioide.

648255 ND76 115,00 €



Precios sin IVA

ND76S

Micrófono de voz dinámico cardioide con interruptor de encendido.

648256 ND76S 122,00 €

ND86

Micrófono de voz dinámico supercardioide.

648257 ND86 138,00 €

ND96

Micrófono de voz dinámico supercardioide.

648258 ND96 176,00 €

ND44

Micrófono cardioide dinámico para percusión e instrumento.

648259 ND44 115,00 €



Precios sin IVA

ND46

Micrófono supercardioide dinámico para instrumento.

648260 ND46 145,00 €

ND66

Micrófono de condensador cardioide para instrumento.

648261 ND66 176,00 €

ND68

Micrófono supercardioide para bombo.

648262 ND68 176,00 €

COBALT SERIES
CO9

Micrófono para voz, cardioide.

648263 CO9 53,00 €



Precios sin IVA

RE SERIES DYNAMIC 
MICROPHONES

RE 20

Micrófono variable-D, cardioide.

636926 RE 20 591,00 €

RE 20 BLACK

Micrófono dinámico de gran diafragma variable-D. Carácter sonoro suave, natural y controlado. Variable-D para 
un efecto de proximidad mínimo. Cardiode D sin coloración a 180 grados fuera del eje. Respuesta de frecuencia 
adaptada a la voz. Rendimiento tipo condensador de estudio. Elemento dinámico de gran diafragma. La bobina 
Humbucking protege contra el zumbido de la línea. Interruptor de modelado de tonos de graves medios. 
Elegante acabado de carbón oscuro de baja reflexión.

648001 RE 20 BLACK 607,00 €

RE 27 N/D

Micrófono dinámico de gran diafragma variable-D y cápsula de neodimio. Carácter sonoro suave, natural y 
controlado. Variable-D para un efecto de proximidad mínimo. Cardiode D sin coloración a 180 grados fuera del 
eje. Respuesta de frecuencia adaptada a la voz. Rendimiento tipo condensador de estudio. Elemento dinámico de 
gran diafragma. La bobina Humbucking protege contra el zumbido de la línea. Interruptor de modelado de tonos 
de graves medios. 

648265 RE 27 N/D 691,00 €

RE 320

Micrófono dinamico versátil, variable-D, bobina Humbucking.

648266 RE 320 307,00 €



Precios sin IVA

RE 50 B

Micrófono clásico para broadcast, omnidireccional.

648267 RE 50 B 245,00 €

RE 50 N/D B

Micrófono clásico para broadcast, omnidireccional con cápsula de neodimio.

648268 RE 50 N/D B 276,00 €

RE 50 L

Micrófono clásico para broadcast, omnidireccional. Longitud de 9,5''.

648269 RE 50 L 299,00 €

RE 50 N/D-L

Micrófono clásico para broadcast, omnidireccional. Longitud de 9,5''. Cápsula de neodimio.

648270 RE 50 N/D-L 330,00 €



Precios sin IVA

RE CONDENSER MICROPHONES
RE420

Micrófono para voz de condensador, cardioide.

648272 RE420 261,00 €

RE520

Micrófono de voz de condensador,  supercardioide.

648273 RE520 261,00 €

SERIES 600
635 A

Micrófono dinámico omnidireccional.

648274 635 A 253,00 €

635 A/B

Micrófono dinámico omnidireccional.

648275 635 A/B 253,00 €



Precios sin IVA

635 N/D-B

Micrófono dinámico omnidireccional con neodimio.

648276 635 N/D-B 322,00 €

635 L

Micrófono broadcast omnidireccional, color beige Longitud de 9,5'.

648277 635 L 261,00 €

635 L/B

Micrófono broadcast omnidireccional, color beige. Longitud de 9,5'.

648278 635 L/B 261,00 €



Precios sin IVA

POLARCHOICE SERIES
PolarChoiceSatellite 5

Micrófono sobremesa con micrófono tipo cuello de cisne para petaca inalámbrica. El PC Desktop Satellite es un 
micrófono sobremesa, que incluye base y cuello de cisne de doble sección, que se puede adaptar 
convenientemente al transmisor actual Electro-Voice RE3 o al antiguo Electro-Voice RE-2 o Telex FMR wireless 
bodypack. Con el mismo patrón polar, filtro y funcionalidad de interruptor de silencio que su contraparte 
cableada, es ideal para prácticamente cualquier instalación inalámbrica que requiera una base de mesa de primera 
calidad con cuello de cisne y protección contra interferencias RF / GSM. Acepta transmisores de paquetes 
corporales EV (RE-2, RE3) y télex (FMR). Fácil cambio entre patrones polares omni, cardioides, supercardioides o 
hipercardioides.  El interruptor de silencio con LED se puede programar como push on / off o push-t

648288 PolarChoiceSatellite 5 384,00 €
648289 PolarChoiceSatellite 12 399,00 €
648290 PolarChoiceSatellite 18 414,00 €

PolarChoiceDesktop 5

Micrófono sobremesa con micrófono tipo cuello de cisne. El PC Desktop es un micrófono de mesa independiente 
con cuello de cisne de doble sección, una base elegante y protección RF Shield contra interferencias RF / GSM. 
Con un fácil cambio entre cuatro patrones polares: omni, cardioide, supercardioide o hipercardioide, el PC 
Desktop es siempre el micrófono adecuado, incluso en una variedad de condiciones. Fácil cambio entre patrones 
polares omni, cardioides, supercardioides o hipercardioides. El interruptor de silencio con LED se puede 
programar como push on/off o push-to-mute. Respuesta de frecuencia suave y uniforme en todos los patrones. 
Respuesta extendida de baja frecuencia y filtro de paso alto conmutable. RF Shield protege contra interferencias 
RF / GSM. Longitud del cuello de micrófono cm). 

648291 PolarChoiceDesktop 5 345,00 €
648292 PolarChoiceDesktop 12 361,00 €
648293 PolarChoiceDesktop 18 376,00 €

PolarChoice-12XLR

Micrófono tipo cuello de cisne de cm). El micrófono de podio PC/XLR con cuello de cisne de doble 
sección está diseñado para su instalación en un conector XLR-F de tres pines existente. Ofreciendo protección RF / 
GSM a través de RF Shield y cuatro patrones polares de PC conmutables, se puede montar en conectores 
empotrados, empotrados o estándar en un podio o mesa. Fácil cambio entre patrones polares omni, cardioides, 
supercardioides o hipercardioides. Respuesta de frecuencia suave y uniforme en todos los patrones.  El micrófono 
de podio de sonido más natural del mercado.  Se adapta bien con el accesorio de montaje de choque empotrado 
CPSM.  Protector de RF contra interferencias RF / GSM.

648294 PolarChoice-12XLR 345,00 €
648295 PolarChoice-18XLR 376,00 €



Precios sin IVA

PolarChoice-12+

Micrófono para montaje en atril con interruptor. El PC Plus con cuello de cisne de doble sección es el primer 
micrófono de podio que tiene la flexibilidad de instalarse en cualquier entorno. Ofreciendo protección RF / GSM a 
través de RF Shield y cuatro patrones polares de PC conmutables, se puede montar a través de un conector XLR 
estándar de tres pines o montar permanentemente en un podio o mesa. Fácil cambio entre patrones polares 
omni, cardioides, supercardioides o hipercardioides.  El interruptor de silencio con LED se puede programar como 
push on/off o push-to-mute.  Respuesta de frecuencia suave y uniforme en todos los patrones.  Respuesta de baja 
frecuencia extendida y filtro de paso alto conmutable.  Rf Shield protege contra interferencias RF/GSM. Longitud 
del cuello de micrófono cm).

648298 PolarChoice-12+ 314,00 €
648299 PolarChoice-18+ 345,00 €

PolarChoice BoundarySat

Micrófono de superficie para petaca inalámbrica. El PC Boundary Satellite es un micrófono de área de bajo perfil 
que se puede usar en cualquier superficie y se adapta convenientemente al transmisor inalámbrico De paquete de 
cuerpos Electro-Voice RE3 o Electro-Voice RE-2 o Telex FMR heredado. Con el mismo patrón polar, filtro y 
funcionalidad de interruptor de silencio que su contraparte cableada, es ideal para cualquier instalación 
inalámbrica que requiera cobertura de área de primer nivel y protección RF Shield contra interferencias RF / GSM. 
Acepta transmisores de bodypack EV (RE-2, RE3) y Télex (FMR).  Fácil cambio entre patrones polares omni, 
cardioide, supercardioide o figura '8'. Versatilidad para diferentes ambientes acústicos.  Interruptor de silencio fácil 
de usar, programable para enganchar / apagar o operación momentánea. Rf Shi

648300 PolarChoice BoundarySat 376,00 €

PolarChoice Boundary

Micrófono de superficie. El PC Boundary es un micrófono de área de muy bajo perfil que se puede usar en 
cualquier superficie y con prácticamente cualquier mezclador de micrófono. Con múltiples patrones polares a 
bordo, tres direccionales y uno omni, el PC Boundary es ideal para cualquier instalación donde se requiera 
cobertura de área de primera calidad y protección contra interferencias RF / GSM. Fácil cambio entre patrones 
polares omni, cardioide, supercardioide o figura '8'. Versatilidad para diferentes entornos acústicos.  Voz de 
micrófono consistente en los cuatro patrones.  Interruptor de silencio fácil de usar, programable para engancharse 
/ apagar o operación momentánea.  

648301 PolarChoice Boundary 376,00 €



Precios sin IVA

ACCESORIOS PARA MICRÓFONO 
CON CABLE

311

Adaptador para pie de microfono de 3/4' para N / D468, RE200B, RE90P y Polarchoice.

648302 311 42,00 €

320

Adapdador para pie de micrófono y soporte de pinzas para RE20, RE27N / D, N y D868.

648303 320 45,00 €

309 A

Soporte de montaje mediante suspensión antichoques para los micrófonos RE20, RE27N/D, and RE320 
microphones. Acabado en negro.

648304 309 A 121,00 €

WS-PC1

Espuma antivientos para micrófonos PolarChoice. Grande.

648305 WS-PC1 19,00 €



Precios sin IVA

314E

Espuma antivientos para micrófonos 635A. Gris.

648306 314E 30,00 €

379-1

Espuma antivientos para micrófono RE16, RE50, N / D967, 767A, 367s, 267a, RE410 y RE510. Negro

648307 379-1 19,00 €

376

Espuma antivientos para micrófonos RE16, RE50, N / D967, 767A, 367s, 267a, RE410 y RE510. Gris

648308 376 53,00 €

323S

Pinza para micrófonos de 1' de diámetro (por ejemplo 267a, 367s, 767A, RE510).

648309 323S 38,00 €



Precios sin IVA

CPSM

Soporte para instalación y aislamiento para micrófonos RE90P, PolarChoice/XLR, & PolarChoice Plus.

648310 CPSM 61,00 €

DRC-1

Abrazadera para el aro del tambor para PL35 y N/D468.

648311 DRC-1 19,00 €

DRC-2

Abrazadera para micrófono de batería ND44, opcional para ND46 y ND66.

648312 DRC-2 27,00 €

SAND-1

Abrazadera de soporte para ND46 y ND66, opcionalmente ND44.

648313 SAND-1 22,00 €



Precios sin IVA

ND-AES-CS

caja del micrófono para los ingenieros de audio de la serie ND 15 Mics.

648314 ND-AES-CS 507,00 €

SAPL-1

Abrazadera de soporte para micrófono para todos los micrófonos vocales de la serie PL.

648315 SAPL-1 15,00 €

SAPL-2

Abrazadera de soporte para micrófono para micrófono  PL33 (también encaja RE20, RE27N / D, RE320 y N / D868).

648316 SAPL-2 19,00 €

SAPL-3

Aislar el soporte amortiguado adaptador de soporte para PL37.

648317 SAPL-3 23,00 €



Precios sin IVA

WSPL-1

Espuma antiviento para PL24, PL24S, PL44, PL80a, PL80c, PL84 y PL84S. Negro

648318 WSPL-1 12,00 €

WSPL-2

Espuma antiviento para PL33 (también encaja RE20 y RE27). Negro.

648319 WSPL-2 12,00 €

WSPL-3

Espuma antiviento para PL35. Negro

648320 WSPL-3 12,00 €

WSPL-4

Espuma antiviento para PL37 (también encaja RE200). Negro.

648321 WSPL-4 12,00 €



Precios sin IVA

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD. BANDA 5L

RE3-ND76-5L

Set de microfonía inalambrica con micrófono de mano y cápsula ND76. 560 -596 MHz (banda 5H).

648322 RE3-ND76-5L 522,00 €

RE3-ND86-5L

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648323 RE3-ND86-5L 545,00 €

RE3-ND96-5L

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula ND96. 560-596MHz (banda 5H).

648324 RE3-ND96-5L 568,00 €

RE3-RE420-5L

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648325 RE3-RE420-5L 653,00 €



Precios sin IVA

RE3-RE520-5L

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648326 RE3-RE520-5L 653,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD. BANDA 5H

RE3-ND76

Set de microfonía inalambrica con micrófono de mano y cápsula ND76. 560 -596 MHz (banda 5H).

638050 RE3-ND76 522,00 €

RE3-ND86-5H

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648328 RE3-ND86-5H 545,00 €

RE3-ND96-5H

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula ND96. 560-596MHz (banda 5H).

648329 RE3-ND96-5H 568,00 €



Precios sin IVA

RE3-RE420-5H

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648330 RE3-RE420-5H 653,00 €

RE3-RE520-5H

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648331 RE3-RE520-5H 653,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD. BANDA 8M

RE3-ND76-8M

Set de microfonía inalambrica con micrófono de mano y cápsula ND76. 560 -596 MHz (banda 5H).

648333 RE3-ND76-8M 522,00 €

RE3-ND86-8M

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648334 RE3-ND86-8M 545,00 €



Precios sin IVA

RE3-ND96-8M

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula ND96. 560-596MHz (banda 5H).

648335 RE3-ND96-8M 568,00 €

RE3-RE420-8M

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648336 RE3-RE420-8M 653,00 €

RE3-RE520-8M

Set de microfonía inalámbrica con micrófono de mano y cápsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648337 RE3-RE520-8M 653,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
BODYPACK. BANDA 5L

RE3-BPHW-5L

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca y micrófono de diadema. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648339 RE3-BPHW-5L 530,00 €



Precios sin IVA

RE3-BPOL-5L

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca y micrófono de de solapa omnidireccional OL3. 560 - 596 
MHz (banda 5H).

648340 RE3-BPOL-5L 530,00 €

RE3-BPCL-5L

'conjunto de cuerpo, cardioide micrófono 488-524MHz.'

648341 RE3-BPCL-5L 530,00 €

RE3-BPGC-5L

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca con cable para instrumento. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648342 RE3-BPGC-5L 438,00 €

RE3-BPNID-5L

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca SIN micrófono o dispositivo de entrada. 560 - 596 MHz 
(banda 5H).

648343 RE3-BPNID-5L 407,00 €



Precios sin IVA

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
BODYPACK. BANDA 5H

RE3-BPHW-5H

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca y micrófono de diadema. 560 - 596 MHz (banda 5H).

638059 RE3-BPHW-5H 530,00 €

RE3-BPOL-5H

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca y micrófono de de solapa omnidireccional OL3. 560 - 596 
MHz (banda 5H).

648344 RE3-BPOL-5H 530,00 €

RE3-BPCL-5H

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca y micrófono de de solapa cardioide CL3. 560 - 596 MHz 
(banda 5H).

638054 RE3-BPCL-5H 530,00 €

RE3-BPGC-5H

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca con cable para instrumento. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648345 RE3-BPGC-5H 438,00 €



Precios sin IVA

RE3-BPNID-5H

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca SIN micrófono o dispositivo de entrada. 560 - 596 MHz 
(banda 5H).

648346 RE3-BPNID-5H 407,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
BODYPACK. BANDA 8M

RE3-BPHW-8M

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca y micrófono de diadema. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648347 RE3-BPHW-8M 530,00 €

RE3-BPOL-8M

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca y micrófono de de solapa omnidireccional OL3. 560 - 596 
MHz (banda 5H).

648348 RE3-BPOL-8M 530,00 €

RE3-BPCL-8M

'conjunto de cuerpo, cardioide micrófono 488-524MHz.'

648349 RE3-BPCL-8M 530,00 €



Precios sin IVA

RE3-BPGC-8M

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca con cable para instrumento. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648350 RE3-BPGC-8M 438,00 €

RE3-BPNID-8M

Conjunto inalámbrico formado por tramisor de petaca SIN micrófono o dispositivo de entrada. 560 - 596 MHz 
(banda 5H).

648351 RE3-BPNID-8M 407,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD TRANSMITTER. 

BANDA 5L
RE3-HHT420-5L

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648352 RE3-HHT420-5L 414,00 €

RE3-HHT520-5L

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648353 RE3-HHT520-5L 430,00 €



Precios sin IVA

RE3-HHT76-5L

De mano con cabeza ND76, 488-524MHz.

648354 RE3-HHT76-5L 291,00 €

RE3-HHT86-5L

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648355 RE3-HHT86-5L 314,00 €

RE3-HHT96-5L

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula ND96. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648356 RE3-HHT96-5L 345,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD TRANSMITTER. 

BANDA 5H
RE3-HHT420-5H

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648358 RE3-HHT420-5H 414,00 €



Precios sin IVA

RE3-HHT520-5H

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648359 RE3-HHT520-5H 430,00 €

RE3-HHT76-5H

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula ND76. 560 - 596 MHz (banda 5H).

639165 RE3-HHT76-5H 291,00 €

RE3-HHT86-5H

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648360 RE3-HHT86-5H 314,00 €

RE3-HHT96-5H

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula ND96. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648361 RE3-HHT96-5H 345,00 €



Precios sin IVA

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD TRANSMITTER ONLY. 

BANDA 5L
RE3-HHT420-8M

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648363 RE3-HHT420-8M 414,00 €

RE3-HHT520-8M

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648364 RE3-HHT520-8M 430,00 €

RE3-HHT76-8M

De mano con cabeza ND76, 488-524MHz.

648365 RE3-HHT76-8M 291,00 €

RE3-HHT86-8M

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648366 RE3-HHT86-8M 314,00 €



Precios sin IVA

RE3-HHT96-8M

Transmisor de mano para sistemas RE3 con cápsula ND96. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648367 RE3-HHT96-8M 345,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
COMPONENTS. CABEZALES PARA 

MICRÓFONOS
ND76-RC3

Cabeza de micrófono con cápsula ND76.

648369 ND76-RC3 115,00 €

RE420-RC3

Cabeza de micrófono con cápsula RE420.

648372 RE420-RC3 276,00 €

ND86-RC3

Cabeza de micrófono con cápsula ND86.

648370 ND86-RC3 138,00 €



Precios sin IVA

RE520-RC3

Cabeza de micrófono con cápsula RE520.

648373 RE520-RC3 276,00 €

ND96-RC3

Cabeza de micrófono con cápsula ND96.

648371 ND96-RC3 176,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
COMPONENTS. BODYPACK 

TRANSMISTTER
RE3-BPT-5L

De cuerpo transmisor 488-524MHz.

648374 RE3-BPT-5L 222,00 €

RE3-BPT-5H

Tranmisor de petaca para sistemas RE3. 560 - 596 MHz (banda 5H).

639166 RE3-BPT-5H 222,00 €



Precios sin IVA

RE3-BPT-8M

De cuerpo transmisor 823-865MHz.

648375 RE3-BPT-8M 222,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
COMPONENTS. RECEIVER

RE3-RX-5L

Receptor inalábrico de media unidad de rack para sistemas RE3. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648376 RE3-RX-5L 284,00 €
648377 RE3-RX-5H 284,00 €
648378 RE3-RX-8M 284,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
COMPONENTS. MICROPHONES 

FOR BODYPACKS
RE3-ACC-CL3

Micrófono de solapa CL3 con cable TA4F.

639167 RE3-ACC-CL3 115,00 €



Precios sin IVA

RE3-ACC-HW3

Micrófono de diadema HW3 con cable TA4F.

639168 RE3-ACC-HW3 115,00 €

RE3-ACC-OL3

Micrófono omnidireccional de solapa OL3 con cable TA4F.

648379 RE3-ACC-OL3 115,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
ACCESORIOS

RE3-ACC-AASP

Distribuidor activo de antenas 2-in x 8 out. Distribuye alimentación eléctrica CC para hasta 4 receptores. 
Distribuye dos antenas para hasta 4 receptores diversity. Dispone de salida en cascada para conectar múltiples 
distribuidores sin perder salidas. Por defecto ofrece alimentación 12 V CC para boosters o antenas activas 
(activable o desactivable desde interior del chasis mediante interruptor). Frecuencia de trabajo 470 - 960 MHz.

639092 RE3-ACC-AASP 438,00 €

RE3-ACC-PASP

Distribuidor pasivo de antena 1 a 2. Permite pasar alimentación para boosters o antenas pasivas. Bajas pérdidas de 
inserción. Accesorio opcional para montaje en rack RMK2. También permite combinar señales, para enviar dos 
señales a una antena.

648380 RE3-ACC-PASP 122,00 €



Precios sin IVA

RE3-ACC-RFAMP

Amplificador de antena activo. Ganancia 10 dB. Alimentado desde RE3-RX (receptor inalámbrico de media uniad 
de rack) o desde el distribuidor de antenas AASP. Incluye accesorio de montaje de superficie o fijación a soporte 
de micrófono. Permite conectar antena de 1/2 onda. Preferible amplificar justo después de la antena.

639093 RE3-ACC-RFAMP 115,00 €

RE3-ACC-ALPA

Antena log periodica activa con ganancia conmutable entre 3 y 10 dB. Se monta en un soporte de micrófono 
estándar mediante su base roscada. Puede usarse conjuntamente con RE3-ACC-RFAMP para aumentar la 
ganancia. 470 - 960 MHz.

639094 RE3-ACC-ALPA 261,00 €

RE3-ACC-PLPA

Antena log periodica pasiva con ganancia de 10 dB. Se monta en un soporte de micrófono estándar mediante su 
base roscada. Puede usarse conjuntamente con RE3-ACC-RFAMP para aumentar la ganancia. 470 - 960 MHz.

639095 RE3-ACC-PLPA 215,00 €

RE3-ACC-CXU2

Cable de antena premium de ultra-bajas pérdidas RG-58U. 50 ohmios. Conectores  BNC macho robustos. 
Longitud 2 pies (~ 0,6 m).

648381 RE3-ACC-CXU2 38,00 €



Precios sin IVA

RE3-ACC-CXU10

Cable de antena premium de ultra-bajas pérdidas RG-58U. 50 ohmios. Conectores  BNC macho robustos. 
Longitud 10 pies (~ 3 m).

648382 RE3-ACC-CXU10 45,00 €

RE3-ACC-CXU25

Cable de antena premium de ultra-bajas pérdidas RG-58U. 50 ohmios. Conectores  BNC macho robustos. 
Longitud 25 pies (~ 7,6 m).

648383 RE3-ACC-CXU25 84,00 €

RE3-ACC-CXU50

Cable de antena premium de ultra-bajas pérdidas RG-58U. 50 ohmios. Conectores  BNC macho robustos. 
Longitud 50 pies (~15,2 m).

648384 RE3-ACC-CXU50 215,00 €

RE3-ACC-CXU75

Cable de antena premium de ultra-bajas pérdidas RG-58U. 50 ohmios. Conectores  BNC macho robustos. 
Longitud 75 pies (~ 22,8 m).

648385 RE3-ACC-CXU75 330,00 €



Precios sin IVA

RE3-ACC-CXU100

Cable de antena premium de ultra-bajas pérdidas RG-58U. 50 ohmios. Conectores  BNC macho robustos. 
Longitud 100 pies (~ 30,4 m).

648386 RE3-ACC-CXU100 438,00 €

RE3-ACC-CXUF

Kit de montaje que permite instalador dos antenas en la parte frontal del rack. Los conectores roscados de 
superficie se ajustan a las aperturas de los kits de montaje RMK1 o RMK2 para montar las antenas suministadas de 
1/2 onda. Permite fijar de forma segura las antenas a los conectores A y B del receptor.

648387 RE3-ACC-CXUF 45,00 €

RE3-ACC-RMK1

Kit de montaje en rack para un único receptor RE3. Incluye orejas laterales con agujero pasante, cable coaxial con 
conectores BNC (uno de ellos rocasdo para fijación al agujero pasante).

648388 RE3-ACC-RMK1 53,00 €

RE3-ACC-RMK2

Kit de montaje en rack para dos receptores RE3. Incluye orejas laterales con agujero pasante, cable coaxial con 
conectores BNC (uno de ellos rocasdo para fijación al agujero pasante).

643167 RE3-ACC-RMK2 53,00 €



Precios sin IVA

RE3-ACC-BC2

Cargador de baterías para dos transmiores inalámbricos (transmisor de mano RE3-HHT o de petaca RE3-BPT). 
Duración de la carga: 3 horas.

648389 RE3-ACC-BC2 176,00 €

RE3-ACC-GC3

Cable de instrumento con conversión de jack  1/4' a conector TA4F (conector del receptor RE3-BPT).

648390 RE3-ACC-GC3 38,00 €

RE3-ACC-HHTSA1

Soporte para pie de micrófono par mira tramisor inalámbrico de mano RE3-HHT.

648391 RE3-ACC-HHTSA1 45,00 €

RE3-ACC-PCA

Adaptador para micrófonos PolarChoice Satellite. Permite fijar el tramisor de petaca RE3-BPT a la base del 
micrófono. El accesorio de fija de forma permanente al trasmisor RE3-BPT mediante su fuerte adhesivo y la pinza 
suminsitrada permite fijarlo de forma segura a cinturones, bolsillos u otros elementos.

648392 RE3-ACC-PCA 27,00 €



Precios sin IVA

R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
R300-HD. HANDHELD WITH PL22 

RADIO MIC
R300-HD/A

Conjunto inalámbrico formado por transmisor de mano PL22 (micrófono dinámico). Función ClearScan para 
encontrar automáticamente canales libres. Modo de sincronización EZsync de configuración mediante un solo 
paso. Micrófono PL22 cardioide dinámico. 14 horas de funcionamiento mediante dos baterías tipo AA. Transmisor 
de mano metálico y de construcción robusta. Receptor de rack metálico con accesorio de montaje en rack 
opcional (accesorio RM-300 para un receptor o RMD-300 para dos receptores). Rango frecuencial de trabajo: 618 

MHz (banda A).

648393 R300-HD/A 314,00 €
648394 R300-HD/B 314,00 €
648395 R300-HD/C 314,00 €
648396 R300-HD/E 314,00 €

R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
R300-L. LAPEL SOLAPA ULM18

R300-L/A

Conjunto inalámbrico formado de petaca, micrófono de solapa ULM18 (direccional). Función ClearScan para 
encontrar automáticamente canales libres. Modo de sincronización EZsync de configuración mediante un solo 
paso. Micrófono PL22 cardioide dinámico. 14 horas de funcionamiento mediante dos baterías tipo AA. Transmisor 
de mano metálico y de construcción robusta. Receptor de rack metálico con accesorio de montaje en rack 
opcional (accesorio RM-300 para un receptor o RMD-300 para dos receptores). Rango frecuencial de trabajo: 618 

MHz (banda A).

648397 R300-L/A 314,00 €
648398 R300-L/B 314,00 €
648399 R300-L/C 314,00 €



Precios sin IVA

R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
R300-E. HEADWORN DIADEMA 

HM3
R300-E/A

Conjunto inalámbrico formado de petaca, micrófono de diadema HM3 (omnidireccional). Función ClearScan para 
encontrar automáticamente canales libres. Modo de sincronización EZsync de configuración mediante un solo 
paso. Micrófono PL22 cardioide dinámico. 14 horas de funcionamiento mediante dos baterías tipo AA. Transmisor 
de mano metálico y de construcción robusta. Receptor de rack metálico con accesorio de montaje en rack 
opcional (accesorio RM-300 para un receptor o RMD-300 para dos receptores). Rango frecuencial de trabajo: 618 

MHz (banda A).

648401 R300-E/A 322,00 €
648402 R300-E/B 322,00 €
648403 R300-E/C 322,00 €
648404 R300-E/E 322,00 €

R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD TRANSMITTER.

HT-300-A

Transmisor de mano PL22 (micrófono dinámico) para receptor R300. Rango frecuencial de trabajo: 618 MHz 
(banda A).

648409 HT-300-A 122,00 €
648410 HT-300-B 122,00 €
648411 HT-300-C 122,00 €
648412 HT-300-E 122,00 €



Precios sin IVA

R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
BODYPACK TRANSMITTER.

BP-300-A

Transmisor de petaca SIN micrófono para receptor R300. Rango frecuencial de trabajo: 618 MHz (banda A).

648413 BP-300-A 107,00 €
648414 BP-300-B 107,00 €
648415 BP-300-C 107,00 €
648416 BP-300-E 107,00 €

MICROPHONES FOR BELTPACKS 
RE-2 AND R300

HM 2

Micrófono de diadema. Peso ligero de 25 g. Colocación por detrás de la cabeza, su diadema fija confortablemente 
la posición. Micrófono cardioide para una buena ganancia antes de acople. Respuesta en frecuencia y efecto de 
proximidad equivalente a la de un micrófono vocal. El conector TA4F es compatible con todos los transmisores de 
petaca de EV. Acabado en negro.

648417 HM 2 168,00 €

HM 3

Micrófono de diadema omnidireccional. Micrófono omnidireccional de alta calidad montado en diadema. 
Diseñado para ser utilizado con el transmisor de petaca R300-E. Diadema con sujeción para ambas orejas. 
Acabado en negro.

648418 HM 3 91,00 €



Precios sin IVA

HM 7

Micrófono de diadema super-cardiode. Patrón super-cardioide asegura una buena ganancia acústica antes de 
acople. Respuesta en frecuencia y efecto de proximidad equivalente a la de un micrófono vocal premium. 
Diadema con sujeción para ambas orejas. Acabado en negro. Utilice adaptador TXA para aplicaciones cableadas.

648419 HM 7 245,00 €

OLM 10

Micrófono omnidireccional de solapa. Micrófono omnidireccional electret. Incluye pinza de sujeción. Cable 
integrado de 6 pies (180 cm). Conector TA4F compatible con todos los transmisores de petaca. Utilice adaptador 
TXA para aplicaciones cableadas.

648420 OLM 10 91,00 €

ULM18

Micrófono direccional de solapa. Incluye pinza de sujeción.

648421 ULM18 61,00 €

ULM 21

Micrófono cardioide de solapa. Micrófono cardioide electret. Incluye pinza de sujeción. Cable integrado de 6 pies 
(180 cm). Conector TA4F compatible con todos los transmisores de petaca. Utilice adaptador TXA para 
aplicaciones cableadas.

648422 ULM 21 153,00 €



Precios sin IVA

RE97LTX BEIGE

Micrófono de solapa omnidireccional de tamaño reducido. El RE97LTx está diseñado para el uso de la palabra 
hablada en representaciones teatrales, instalaciones fijas, presentaciones AV corporativas, lugares de culto o 
cualquier lugar. Diseño compacto y miniaturizado para un uso discreto. Patrón polar omnidireccional para una 
captación de sonido uniforme. Conector TA4F compatible con todos los transmisores de petaca. Utilice adaptador 
TXA para aplicaciones cableadas. Disponible en negro o beige. 

648424 RE97LTX BEIGE 253,00 €
648425 RE97LTX BLACK 253,00 €

RE97TX BLACK

Ultraminiature condensador de diadema micrófono omnidireccional.

648427 RE97TX BLACK 399,00 €

RE97-2TX BEIGE

Micrófono de diadema omnidireccional de tamaño reducido. El RE97Tx está diseñado para el uso de la palabra 
hablada en representaciones teatrales, instalaciones fijas, presentaciones AV corporativas, lugares de culto o 
cualquier lugar. Diseño compacto y miniaturizado para un uso discreto. Patrón polar omnidireccional para una 
captación de sonido uniforme. Conector TA4F compatible con todos los transmisores de petaca. Sujeción en dos 
orejas.  Utilice adaptador TXA para aplicaciones cableadas. Disponible en negro o beige. 

648429 RE97-2TX BEIGE 399,00 €



Precios sin IVA

ACCESORIES FOR WIRELESS 
SYSTEMS REV, RE-2 AND R300

RSB-2

Interruptor de mute para micrófonos inalámbricos con conectro TA4. Permite mutear cualquier micrófono con 
conector T4A para cualquier micrófono de solapa de Electroivoice o Telex. Pinza para cinturón para ser utilizado 
en lado izquierdo derecho. Función de mute sin ruidos de click o pop. 

648430 RSB-2 381,00 €

RM-300

R300 receptor de un solo estante de montaje.

648431 RM-300 22,00 €

RMD-300

R300 doble estante de montaje.

648432 RMD-300 30,00 €

MSA-300

Adaptador de soporte para portátil R300.

648433 MSA-300 12,00 €



Precios sin IVA

BP2-Clip-Swivel

Teléfono celular clip de tipo giratorio con el perno prisionero y el tornillo de montaje para BPU2.

648436 BP2-Clip-Swivel 12,00 €

BP2-Clip

Plana, fija Pinza con el tornillo para BPU2.

648437 BP2-Clip 12,00 €

BPC-300

Pinza para BP-300.

648438 BPC-300 7,00 €

TC-18

La solapa clip para micrófono de solapa ULM18.

648439 TC-18 7,00 €



Precios sin IVA

TC-92

Clip de solapa para RE92 micrófono de solapa.

648440 TC-92 12,00 €

RCC-PL22

PL22 Cabeza de R300.

648445 RCC-PL22 76,00 €

MAC-G3

Cable de guitarra para RE2 Beltpacks.

648449 MAC-G3 42,00 €

MAC-2

Adaptador XLR-TA4 (por ejemplo dinámico micrófono de mano -> petaca).

648451 MAC-2 38,00 €



Precios sin IVA

FMC-K

4 cables del TNC para la antena de montaje frontal.

648454 FMC-K 50,00 €

SFMC-300

2 cables TNC para la antena de montaje de un solo receptor R300 frente.

648455 SFMC-300 35,00 €

FA-GW

Spare Antena para BTR-700/800 / 80N / BTR-1 / RKP-4B verde / blanco 610MHz-710MHz, frecuencia 1, 2, 3, 4, 5 
sustituye (CLA-3 + CLA-4 + CLA-5).

648456 FA-GW 35,00 €

FA-BW

Spare Antena para BTR-700/800 / 80N / BTR-1 / RKP-4B azul / blanco 710MHz-880MHz, Frecuencia 6-9, 
reemplaza a G (CLA-6 + CLA-8).

648457 FA-BW 35,00 €



Precios sin IVA

CRA-A

1/2 Wave receptor de antena A-Band R300 (rojo).

648458 CRA-A 27,00 €

CRA-B

1/2 Wave receptor de antena B-Band R300 (azul).

648459 CRA-B 27,00 €

CRA-C

1/2 Wave Receptor Antena C-Band R300.

648460 CRA-C 27,00 €

CRA-E

1/2 de onda de la antena del receptor E-Band R300 (verde).

648461 CRA-E 27,00 €



Precios sin IVA

TP-2

Plug terminación por cualquier terminal de salida abierta (no incluido en APD4).

648464 TP-2 12,00 €

LPA500

Log-Periódica de antena (450 MHz - 900 MHz) incl. 3 m de cable.

648465 LPA500 322,00 €

CXU-25

7,5m de cable coaxial de 50 ohmios de baja pérdida, conector TNC M.

648467 CXU-25 215,00 €
648468 CXU-50 230,00 €
648469 CXU-75 253,00 €
648470 CXU-100 276,00 €

AB-2

Soporte universal para el modelo FA-xx y CLA-X ½ onda antenas w / 3m (10') coaxial.

648471 AB-2 99,00 €



Precios sin IVA

WS-18

Antiviento para ULM18.

648474 WS-18 7,00 €

WS-H3

Antiviento para HM3.

648475 WS-H3 7,00 €

TXA

TA4 a XLR amplificador / adaptador -e.g .: RE920TX, RE97TX, HM7 directamente a la mesa de mezclas.

648476 TXA 38,00 €

WS-97-BEIGE

Antiviento Kit RE97 Beige.

648477 WS-97-BEIGE 12,00 €



Precios sin IVA

WS-97-BLACK

Antiviento Kit RE97 Negro.

648478 WS-97-BLACK 12,00 €

WS-745

Antiviento HM7.

648479 WS-745 15,00 €

WS-30

Antiviento OLM10.

648480 WS-30 12,00 €

WS-92

Antiviento RE92.

648481 WS-92 12,00 €



Precios sin IVA

TC-97-BLACK

RE97 Clip.

648482 TC-97-BLACK 12,00 €

TC2-30

Clip OLM10.

648483 TC2-30 12,00 €

TC-97L-BLACK

RE97L Clip.

648484 TC-97L-BLACK 12,00 €

Discontinued Products
ELX200-BRKT-W

692055 ELX200-BRKT-W 125,00 €



Precios sin IVA

VariLine. Accesorios
TMA

Accesorio para usar junto con soportes MB...UMH, facilitando la inclinación vertical del altavoz de5º a 45º en 
pasos de 5º. Acabado en color negro.

056967 TMA 111,00 €

RMA

Accesorio para usar junto con soportes MB UMH y TMA, permitiendo la rotación vertical del altavoz de 45° en 
pasos de 5°. Acabado en color negro.

056968 RMA 96,00 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.adagiodistribucion.es

info@adagio.es




